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SPECTRO3-COMFORT-Scope: 
Änderungen nach Software-Update 

von SPECTRO3-COMFORT-Scope V1.1 auf V1.2 
 
 
Im Folgenden wird zusammengefasst, welche Änderungen sich mit dem Software-Update von 
SPECTRO3 COMFORT Scope V1.1 auf V1.2 ergeben haben. 
 
Mit der SPECTRO3-COMFORT-SCOPE Software kann man Farbsensoren der folgenden Serien schnell 
parametrieren: 
 
 SPECTRO-3 im M34 Gehäuse ab Version 4.4 
 SPECTRO-3-CL ab Version 4.4 
 SPECTRO-3-JR ab Version 4.4 
 SPECTRO-3-SL ab Version 1.3 
 SPECTRO-3-SLE ab Version 1.1 
 
Für ältere Versionen benutzen Sie bitte die SPECTRO3-COMFORT-SCOPE V1.0 
 
Der Benutzer wird durch ein Menü geführt, in welchem er aufgefordert wird, alle relevanten Parameter 
einzugeben. 
 
 
 

Es gibt nur eine Änderung: 
Die Panelgröße wurde vergrößert und die Schriftart wurde aufgrund der besseren Darstellung 
umgestellt, so dass es zukünftig zu keinen Skalierungsproblemen mehr kommen dürfte. 
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