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Prestar atencao nas dobras!

07.04.2020. Sensor Instruments GmbH: Na producao de tubos flexiveis de aluminio, € menos
o comprimento medido dos tubos flexiveis que conta, mas o nimero de dobras presentes, uma
vez que o comprimento real ndo pode ser medido com precisdo suficiente devido ao “efeito
sanfona” do material.

Para a contagem das dobras, pode ser usado um detector de bordas da série RED (p.ex., RED-
50-L ou RED-110-L). Assim, o tubo flexivel de aluminio € movido ao longo do sensor a laser
durante a contagem de bordas. O sensor fornece um sinal de saida digital por borda; uma
supressao de multiplos pulsos estéa integrada no firmware (tempo morto dinamico,
prolongamento de pulso e histerese das bordas), o que permite uma contagem precisa e sem
erros. Aqui, as dobras podem ser detectadas a partir de uma profundidade e largura de cerca de
0,1 mm. A frequéncia maxima de amostragem dos sensores RED ¢é de aprox. 85 kHz e a
dimensao do ponto de laser a uma distancia ideal de trabalho (50 mm ou 110 mm) é tipicamente
3 mm x 0,08 mm.
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Avaliacéo de sinal do detector de borda RED-110-L usando o software Windows® RED-Scope
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