Zubehor Datenblatt A3.0-OFL-10
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Zubehor

» A3.0-OFL-10

Offline-Aufsatz (Abstandshalter) fiir
Reflexlicht-Lichtleiter mit Tastkopf Typ A3.0

Frontend zum gezielten, fremdlichtunempfindlichen
Aufsetzen des R-S-A3.0-(3.0)-... Lichtleiters auf ein Objekt.

Plan auf das Objekt aufsetzbar

- Innenabstand Lichtleiter-Optik zum Messobjekt 10 mm
Einfache Montage auf Lichtleiter mittels Gewindestift
Aluminiumgehause, eloxiert

* > [ Aufbau ]

Produktbezeichnung:

A3.0-OFL-10 (Offline-Aufsatz fiir Lichtleiter Typ A3.0)

zur Verwendung mit Reflexlicht-Lichtleiter
R-S-A3.0-(3.0)-...-67° oder
R-S-A3.0-(3.0)-...-22° oder
R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV

Reflexlicht-Lichtleiter
R-S-A3.0-(3.0)-...
(bitte separat bestellen)

Lichtleiter-Fixierung
Uber Gewindestift M4x6

A3.0-OFL-10

~

-
Lichtleiter-Tastkopf Typ A3.0
(Faserbiindel @ 3 mm),
Versatz 10 mm nach innen
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Aluminiumgehéause,
natur eloxiert

Sensor

Sensor Instruments GmbH « D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 + Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2017-01-19) A3.0-OFL-10/ Seite 1 von 2
(0826.00)

Anderungen vorbehalten



Zubehor

Datenblatt A3.0-OFL-10

N
N X
\\\_ AN \
o NN
2% M : \

40.25

40.25

@20

Sensor

[ Abmessungen ]

(Alle Abmessungen in mm)
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