Zubehor . Externe Lichtquelle

Datenblatt ELS-WHT-1P

Vs

Zubehor

» ELS-WHT-1P

Externe Lichtquelle (WeiRlicht) zur Verwendung
mit Farbsensor SPECTRO-3-FIO

- Externe Sendeeinheit mit WeiRlicht-LED
Lichtleiteranschluss
- 4-pol. Anschlussstecker Binder 707
(Kabel geschirmt, Lange 500 mm)
- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)

~
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Produktbezeichnung:

ELS-WHT-1P
Externe Lichtquelle (WeiRlicht)

zum Anschluss an:
SPECTRO-3-FIO

Lichtleiter-Adapter (1-pol.) fiir
Reflexlicht-Lichtleiter (Y-Version):

R-S-R1.1-(3x0.5)-1200-Y-67°/67°
R-S-R2.1-(6x1)-1200-Y-67°/67°
R-S-A1.1-(1.5)-1200-Y-67°/67°
R-S-A2.0-(2.5)-1200-Y-67°/67°
R-S-A3.0-(3.0)-1200-Y-67°/67°

(Lichtwellenleiter bitte separat bestellen)

4-pol. Stecker Binder 707
incl. PUR-Kabel, Lange ca. 500 mm

(Anschluss an SPECTRO-3-FIO)

Sensor

[ Aufbau

Befestigungsbohrungen

Aluminiumkérper,
schwarz eloxiert
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Zubehor . Externe Lichtquelle Datenblatt ELS-WHT-1P

* >[ Technische Daten ]

Typ ELS-WHT-1P

Aufbau Externe Beleuchtungseinheit zum Betrieb mit dem Farbsensor SPECTRO-3-FIO

Lichtquelle Superhelle WeiBlicht-LED

Abmessungen L ca. 90 mm x & ca. 80 mm (ohne Anschlussstecker bzw. -buchse)

Gehausematerial Aluminium, schwarz eloxiert

Gewicht ca. 760 g

Anschluss 1x 4-pol. Stecker Binder Serig 707. an geschirmtem Kabel (Lange ca. 500 mm),
1x Lichtleiteranschlussbuchse

Gehausebefestigung Schraubbefestigung M4

Schutzart Gehause: IP64

Betriebstemperaturbereich 0 ...40°C

Lebensdauer der

Beleuchtungseinheit typ. 50 000 h

* ' [ Abmessungen ]
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(Alle Abmessungen in mm)
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