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Zubehör

SI-ELS
Externe Beleuchtungseinheit zur
Verwendung mit Farbsensor SI-COLO4-FIO-ELS

- Externe Sendeeinheit mit Weißlicht-LED
- 100 kHz moduliert oder DC zu betreiben
- Lichtleiteranschluss
- Integriertes Potentiometer zur Einstellung der

Sendeleistung im DC-Betrieb
- 5-pol. M12-Anschlussstecker (Kabel geschirmt, Länge 500 mm)
- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)

Produktbezeichnung:

SI-ELS  (Externe Beleuchtungseinheit)

zum Anschluss an:
SI-COLO4-FIO-ELS

Aufbau

Geschirmtes, 5-adriges Kabel
(PUR, Länge ca. 500 mm)

Aluminiumkörper,
schwarz eloxiert

Befestigungsbohrungen
(Gewinde M4)

Fixierung

Lichtwellenleiter-Anschluss-
buchse für Lichtwellenleiter
T-S-M6.0-(6.0)-1200-67°

(Lichtwellenleiter bitte separat bestellen)

5-pol. M12-Stecker

Anschluss an Farbsensor
SI-COLO4-FIO-ELS
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Technische Daten

(Alle Abmessungen in mm)

Abmessungen
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Belegung 5-pol. M12-Stecker:

Pin: Farbe: Belegung:
  1 braun +24V
  2 weiß I-CONTROL
  3 blau 0V
  4 schwarz F0 TTL
  5 grau not connected

Anschlussbelegung


