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5-pol. Buchse M12
Binder Serie 763
für externe
Beleuchtung
(Anschluss an
externe Beleuchtungs-
einheit SI-ELS)

Sender-Lichtleiter
T-S-M6.0-(6.0)-1200-67°
wird an SI-ELS
angeschlossen
(Lichtleiter bitte
separat bestellen)

Aufbau

Produktbezeichnung:

SI-COLO4-FIO-ELS
(incl. Windows® PC-Software SI-COLO4-Scope)

SI-COLO Serie
SI-COLO4-FIO-ELS

- Betrieb mit externer Lichtquelle (Weißlicht-LED, moduliert)
- Großer Messbereich: typ. 10 mm ... 100 mm (mit Aufsatzoptik)
- Spezieller Lichtwellenleiter in verschiedenen Längen erhältlich
- Fremdlichtunempfindlich durch modulierte Weißlicht-LED
- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernetadapter optional)
- Bis zu 31 Farben abspeicherbar
- Mehrere TEACH-Möglichkeiten (über PC, SPS oder Taster)
- Verschiedene Auswerte-Algorithmen aktivierbar
- Hohe Schaltfrequenz
- Hohe Auflösung und Reproduzierbarkeit
- Mittelwertbildung zuschaltbar (von 1 bis über 32000 Werte)
- Schaltzustandsanzeige über 5 gelbe LEDs

Schaltzustandsanzeige
(5 gelbe LEDs)

Befestigungs-
möglichkeiten
(M4 Gewinde)

Robustes Aluminium-
gehäuse, blau eloxiert

TEACH-Taste
(externes Teachen
über Eingang IN0)

Befestigungs-
möglichkeiten

Anschlussbuchse für
Empfänger-Lichtleiter
T-S-M5.0-(5.0)-1200-67°
(Lichtleiter bitte separat bestellen)

Notwendiges Zubehör:  (S. 10-11)

SI-ELS Externe Lichtquelle (Beleuchtungseinheit)
T-S-M5.0-(5.0)-1200-67° Empfänger-Lichtleiter
T-S-M6.0-(6.0)-1200-67° Sender-Lichtleiter
KL-M34-M5.0 Aufsatzoptik für Empfänger-Lichtleiter
KL-M34-M6.0 Aufsatzoptik für Sender-Lichtleiter

8-pol. Buchse
Binder Serie 712
(Anschluss an SPS)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS

5-pol. Buchse
Binder Serie 712
(Anschluss an PC)

Anschlusskabel:
cab-las5/PC oder
cab-las5/USB oder
SI-RS232/Ethernet-5



  Datenblatt  SI-COLO4-FIO-ELSSI-COLO4 Serie  •  Farbsensoren

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2013-11-14)   SI-COLO4-FIO-ELS / Seite 2 von 11

(0294.00, 0295.02)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

pyT SLE-OIF-4OLOC-IS

elleuqthciL treiludom,DEL-thcilßieW:SLE-ISelleuqthciLenretxE

hcierebsseM )kitpoztasfuAtim(mm001...mm01.pyt

tiekrabreizudorpeR gnuldnaW-D/A-tiB-21iebtigid1sliewejhcierebbraFy,xmi

retielnellewthciL

:ehcälfsttirtsuaretielthciL
°76lekniwsttirtsuA,mm0.6Ørevitka:°76-0021-)0.6(-0.6M-S-TretielthciL-redneS

°76lekniwsttirtsuA,mm0.5Ørevitka:°76-0021-)0.5(-0.5M-S-TretielthciL-regnäfpmE
)gitiesregnäfpme(0.5M-43M-LKdnu)gitiesrednes(0.6M-43M-LK:lanoitpokitpoztasfuA

regnäfpmE rotketedretlifbraF-3

beirtebthcilleshceW zHk03

thcilsgnubegmU xuL0005sib

traztuhcS 46PI

hcuarbrevmortS A1<.pyt

elletsttinhcS ®swodniWretnurabreisirtemarap,232SR

trarekcetS

)217eireSredniB(eshcuB.lop-8:SPSruzgnudnibreV
)217eireSredniB(eshcuB.lop-5:CPmuzgnudnibreV

)867eireSredniB(21MeshcuB.lop-5:SLE-ISruzgnudnibreV
eshcubssulhcsnaretielthciLrebü°76-0021-)0.5(-0.5M-S-TretielthciL-regnäfpmEmuzgnudnibreV

lebakssulhcsnA
w-SPS/8sal-bacredoSPS/8sal-bac:SPSruz

w-CP/5sal-bacredoCP/5sal-bac:elletsttinhcS-232SR/CPmuz
5-tenrehtE/232SR-IS.wzbw-BSU/5sal-bacredoBSU-5sal-bac:elletsttinhcS-tenrehtE.wzb-BSU/CPmuz

hcangnufürP-VME 2-5-74906NENID

lairetamesuäheG treixolezrawhcs,muinimulAsuassulhcsnaretielthciLtreixoleualb,muinimulA

negnussembaesuäheG )neshcuB.wzbrekcetSenho(mm53xmm07xmm09.acHxBxL

hcierebrutarepmetsbeirteB C°55+...C°02-

hcierebrutarepmetregaL C°58+...C°02-

gnuregnälrevsluP sm001...sm0®swodniWretnurablletsnie

mortstlahcS.xaM tsefssulhcszruk,Am001

zneuqerftlahcS )gnudlibtrewlettiMredgnafmUdnunebrafnreLredlhaznAnovgignähba(zHk03.xam

)x1(latigidgnagniE esuäheGmaretsaTredo)V42+/V0(latigid,)3niP(0NI

)x5(latigidegnägsuA )rabtlahcsmugnutlahcsleknuD,-lleH(gihäf-pnp,-npn,)V42+/V0(latigid:)8...4niP(4TUO...0TUO

gnudlibtrewlettiM etreW86723.xamrebü

gnugrosrevsgnunnapS rehcistsalrebü,rehcisloprev,)%01±(CDV42+

egieznasdnatsuztlahcS sDELebleg5hcrudgnureisilausiV

srehciepsbraFsedeßörG nebraF13.xamrüfneztäsretemaraPtimMORPEEsegithcülfthcin

etsaT-HCAET 0NIgnagniErebüneznereferbraFnovnenrelniEnenretxemuz

Y,XtfirdrutarepmeT ∆ /X ∆ ;T ∆ /Y ∆ )C°/%10,0<(C°/stigid3,0.pytT

retielthciL SLE-IStiehniesgnuthcueleBenretxenassulhcsnAmuz°76-0021-)0.6(-0.6M-S-T:retielthciL-redneS
SLE-OIF-4OLOC-ISrosnesbraFnassulhcsnAmuz°76-0021-)0.5(-0.5M-S-T:retielthciL-regnäfpmE

Technische Daten



  Datenblatt  SI-COLO4-FIO-ELSSI-COLO4 Serie  •  Farbsensoren

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2013-11-14)   SI-COLO4-FIO-ELS / Seite 3 von 11

(0294.00, 0295.02)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

Abmessungen

Alle Abmessungen in mm
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Systemaufbau

SI-COLO4-FIO-ELS
Farbsensor-Kontrollelektronik

SI-ELS
Beleuchtungseinheit
incl. Kabel (l=0,5m)
mit 5-pol. M12-Stecker
zum Anschluss an
SI-COLO4-FIO-ELS

T-S-M5.0-(5.0)-1200-67°  +  KL-M34-M5.0
Empfänger-Lichtleiter (l=1,2m) mit Aufsatzoptik

T-S-M6.0-(6.0)-1200-67° +  KL-M34-M6.0
Sender-Lichtleiter (l=1,2m) mit Aufsatzoptik
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Anschlussbelegung

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weiß GND (0V)
2 braun +24VDC (±10%)
3 grün IN0
4 gelb OUT0 (Digital 0: typ. 0…1V, Digital 1: typ. +Ub - 10%)
5 grau OUT1 (Digital 0: typ. 0…1V, Digital 1: typ. +Ub - 10%)
6 rosa OUT2 (Digital 0: typ. 0…1V, Digital 1: typ. +Ub - 10%)
7 blau OUT3 (Digital 0: typ. 0…1V, Digital 1: typ. +Ub - 10%)
8 rot OUT4 (Digital 0: typ. 0…1V, Digital 1: typ. +Ub - 10%)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Länge)
cab-las8/SPS-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

Anschluss an PC:
5-pol. Buchse Binder 712

Pin: Belegung:
1 GND (0V)
2 TxD
3 RxD
4 +24V (+Ub, OUT)
5 not connected

Anschluss über RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:
cab-las5/PC-(Länge) oder
cab-las5/PC-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:
Anschluss über USB-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):
cab-las5/USB-(Länge) oder
cab-las5/USB-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:
Anschluss an lokales Netzwerk über Ethernet-Bus:
Adapter (basierend auf Lantronix XPortModul):
SI-RS232/Ethernet-5-(Länge)
(Standardlänge 2m)

cab-las5/USB-... oder
cab-las5/USB-w-... (ohne Abb.)
(Länge je max. 5m, Mantel: PU)

cab-las5/PC-...
(Länge max. 10m, Mantel: PU)  oder
cab-las5/PC-w-... (ohne Abb.)
(Länge max. 5m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-...
(Länge max. 25m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-w-...
(Länge max. 25m, Mantel: PU)

SI-RS232/Ethernet-5-...
(Länge 0,5m, 1m oder 2m, Mantel: PU)
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Die Darstellung des Farbwertes unter Windows® auf dem PC in numerischer Form und im Farb-
diagramm sowie Darstellung der RGB-Werte im Zeitdiagramm. Außerdem werden die aktuellen
RGB-Werte als Balkendiagramm zur Anzeige gebracht.

Windows®-Bedieneroberfläche:

Die Parametrisierung des Farbsensors erfolgt unter Windows® mit Hilfe der Software SI-COLO4-Scope. Die Bedieneroberfläche erleichtert den Teach-in-
Vorgang am Farbsensor, außerdem unterstützt sie den Bediener bei der Justierung und Inbetriebnahme des Farbsensors.

Parametrisierung

Der SI-COLO4 Farbsensor detektiert die am Messobjekt diffus zurückreflektierte Strahlung. Als Lichtquelle wird am SI-COLO4 Farbsensor eine Weiß-
licht-LED mit einstellbarer Sendeleistung eingesetzt. Als Empfänger wird ein integrierter 3-fach-Empfänger für den ROT-, GRÜN- und BLAU-Anteil des
vom Messobjekt zurückreflektierten Lichtes verwendet. Die stufenlose Einstellmöglichkeit der integrierten Lichtquelle sowie eine INTEGRAL Funktion
ermöglichen eine Einstellung des Sensors auf nahezu jede Oberfläche. Dem SI-COLO4 Farbsensor können bis zu 31 Farben "angelernt" werden.
Für jede angelernte Farbe können Toleranzen vergeben werden.

Im X/Y INT oder s/i M Modus bilden die Toleranzen einen Farb-Zylinder im Raum ab. Im X/Y/INT oder s/i/M Modus bildet die Toleranz eine Farb-Kugel im
Raum ab. Die Farbauswertung nach s/i M lehnt sich an die Lab Berechnungsmethode an. Alle Modi können in Verbindung mit mehreren Betriebsarten,
u.a. "FIRST HIT" und "BEST HIT", benutzt werden. Die Darstellung der Rohdaten erfolgt mit einer 12 Bit Auflösung.

Die Farberkennung arbeitet entweder kontinuierlich oder sie wird durch ein externes SPS-Trigger-Signal gestartet. Die jeweils erkannte Farbe liegt
entweder als Binärcode an den 5 Digitalausgängen an oder kann direkt auf die Ausgänge ausgegeben werden, wenn nur bis zu 5 Farben erkannt werden
sollen. Gleichzeitig wird der erkannte Farbcode mit Hilfe von 5 LEDs am Gehäuse des SI-COLO4 visualisiert.

Über eine am Sensorgehäuse angebrachte TEACH Taste können dem Farbsensor bis zu 31 Farben gelernt werden. Dazu muss der entsprechende
Auswertemodus per Software eingestellt werden. Die TEACH Taste ist dem Eingang IN0 (grüne Litze am Kabel cab-las8/SPS) parallel geschaltet.

Über die RS232-Schnittstelle können Parameter und Messwerte zwischen PC und dem SI-COLO4 Farbsensor ausgetauscht werden. Sämtliche Parame-
ter zur Farberkennung können über die serielle Schnittstelle RS232 im nichtflüchtigen EEPROM des SI-COLO4 Farbsensors gespeichert werden. Nach
erfolgter Parametrisierung arbeitet der Farbsensor im STAND-ALONE Betrieb mit den aktuellen Parametern ohne PC weiter.

Die Sensoren der SI-COLO4 V6.4 Serie können kalibriert werden (Weißlichtabgleich). Der Abgleich kann dabei auf eine beliebige weiße Oberfläche
erfolgen. Alternativ dazu ist eine ColorCheckerTM Tabelle erhältlich. Diese verfügt über 24 Farbfelder nach der CIE-NORM. Der Weißlichtabgleich bzw.
die Kalibrierung kann auf eines der weißen Felder erfolgen.

Messprinzip des SI-COLO4 Farbsensors:

Messprinzip

Über die RS232-Schnittstelle (Reiter PARA)
werden Sensorparameter eingestellt, wie zum
Beispiel:

- POWER-MODE:
Lichtleistung der Weißlicht-LED

- AVERAGE:
Mittelwertbildung über max. 32768 Werte

- INTEGRAL:
In diesem Funktionsfeld wird die Anzahl der
Abtastwerte (Messwerte) eingestellt, über die
das am Empfänger gemessene Rohsignal
aufsummiert wird. Durch die Integralfunktion
lassen sich auch extrem schwache Signale
sicher erkennen.

- TRIGGER:
Trigger kontinuierlich, extern oder Eigentrigger

- MAXCOL-No.:
Number of colors to be checked

- COLOR GROUPS:
Bildung von Farbgruppen

- OUTMODE:
Ansteuerung der Digitalausgänge

- INTLIM:
Minimale zur Farbauswertung erforderliche

    Intensität
- HOLD:

Pulsverlängerung bis max. 100 ms
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Parametrisierung

SOURCE:
Nach Anklicken der Pfeil-Taste öffnet sich ein Auswahlfeld zur Anwahl eines Anzeige-Modus im graphischen Anzeige-
fenster.

Graphische Anzeigeelemente:

TEMP:
In diesem Display wird die im Sensorgehäuse herrschende Temperatur angezeigt.
(Die Anzeige entspricht NICHT Grad Celsius oder Fahrenheit).

X/Y INT bzw. s/i M:
X/Y bzw. s/i Pärchen werden in einem gezoomten Graph
angezeigt. Direkt darunter wird die Intensität INT bzw.
M mit dem unter No.: eingestellten Toleranzfenster
angezeigt (Zweiseitenansicht des Farbzylinders im
Raum).

X/Y/INT bzw. s/i/M:
Ein Panel öffnet sich, in dem die eingelernten Farbkugeln
und die aktuelle Farbposition angezeigt werden. Zur
besseren Darstellung wurde eine Dreiseitenansicht mit
den Graphen X/Y (s/i),  X/INT (s/M) und Y/INT (i/M)
gewählt.

Offset-Kalibrierung:

Damit beim Verwenden der Integralfunktion (Parameter INTEGRAL) nicht der elektronische Offset verstärkt wird, kann dieser durch eine
Offsetkalibrierung bzw. Nullpunktkalibrierung, eliminiert werden. Die dazu notwendige Registerkarte ist durch ein Passwort geschützt.

delta C:
In diesem Display wird die Abweichung zu einem Farbtreffer angezeigt, delta C entspricht dem bei einer Farbmessung errechneten DE.



  Datenblatt  SI-COLO4-FIO-ELSSI-COLO4 Serie  •  Farbsensoren

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2013-11-14)   SI-COLO4-FIO-ELS / Seite 8 von 11

(0294.00, 0295.02)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

Bedienung der TEMPCOMP-Scope Software:

Sollte bei einem Firmwareupdate etwas schief
gehen, so dass die im EEPROM gespeicherten
Temperaturkennlinien verloren gegangen sind, dann
ist es notwendig, diese Kennlinien wieder zu
erstellen. Dazu benötigen Sie ein File mit den
entsprechenden Daten. Dieses File erhalten Sie von
Ihrem Lieferanten.
Zur Temperaturkompensation starten Sie bitte die
entsprechende, auf der CD mitgelieferte Software
TEMPCOMP-Scope.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Sensor
verbunden sind. Eventuell müssen Sie die Verbin-
dung über CONNECT auswählen. Stellen Sie unter
SELECT SENSOR den richtigen Sensor ein, sofern
dies nicht automatisch erfolgt.

Parametrisierung

Firmware-Update über die Software „Program Loader“:

Die Software „Program Loader“ ermöglicht es dem Anwender, ein automatisches
Firmwareupdate durchzuführen. Das Update wird dabei über die RS232 Schnitt-
stelle durchgeführt.

Zum Firmwareupdate werden ein Initialisierungsfile (xxx.ini) sowie ein Firmware-
file (xxx.elf.S) benötigt. Diese Files sind vom Lieferanten erhältlich. In manchen
Fällen wird ein zusätzliches Firmwarefile für den Programmspeicher (xxx.elf.p.S)
benötigt, dieses File wird dann automatisch mit den beiden anderen Dateien zur
Verfügung gestellt.

Nachdem das Initialisierungsfile über den Program Loader geladen wurde, erfolgt
ein Plausibilitätstest. Wenn das Initialisierungsfile verändert worden ist oder
beschädigt wurde, ist ein Firmwareupdate nicht möglich.

Nach erfolgreichem Plausibilitätstest werden die Anweisungen, die im
Initialisierungsfile hinterlegt worden sind, schrittweise durchgeführt.

Bei einem Firmwareupdate wird der komplette Mikrokontroller im Sensor
gelöscht. D.h. dass sowohl das Programm im Programmspeicher als auch die
Daten im Datenspeicher verloren gehen.

Der Programmspeicher wird durch die neue Firmware automatisch wieder richtig
beschrieben.

Die im Datenspeicher (EEPROM) abgespeicherten Parametereinstellungen,
Temperaturkurven, Linearisierungs-kurven etc. werden jedoch gelöscht.

Mit dem Program Loader V4.0 werden die Daten im  EEPROM gesichert, um sie
nach einem erfolgreichen Firmware Update wieder aufzuspielen.
Dazu wird ein EEPROM Backup File erzeugt.

Firmware-Update
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LED-Display

„Fehler“ bzw.
„nicht erkannt“

0                          1                          2                          3

4                          5                          6                          7

8                          9                         10                        11

12                        13                        14                        15

16                        17                        18                        19

20                        21                        22                        23

24                        25                        26                        27

28                        29                        30                        31

1 2
4 8 16

OUT0 OUT1

OUT2 OUT4OUT3

Mit Hilfe von 5 gelben LEDs wird der Farbcode
am Gehäuse des Farbsensors visualisiert.
Der am LED-Display angezeigte Farbcode wird
im Modus BINARY als 5-Bit Binärinformation an den
Digitalausgängen OUT0 bis OUT4 der 8-pol. SPS-
Anschlussbuchse ausgegeben.

Im Modus DIRECT sind maximal 5 Lernwerte erlaubt,
diese können direkt an den 5 Digitalausgängen aus-
gegeben werden. Der jeweils erkannte Farbcode
wird über die 5 gelben LEDs am Gehäuse des Farb-
sensors angezeigt.

Visualisierung des Farbcodes:
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Externe Lichtquelle

Externe Beleuchtungseinheit SI-ELS
zum Anschluss an Farbsensor SI-COLO4-FIO-ELS
(bitte separat bestellen)

- Externe Sendeeinheit mit Weißlicht-LED
- 100 kHz moduliert oder DC zu betreiben
- Lichtleiteranschluss
- Integriertes Potentiometer zur Einstellung der

Sendeleistung im DC-Betrieb
- 5-pol. M12-Anschlussstecker (Kabel geschirmt, Länge 500 mm)
- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)
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Lichtleiter/Optiken

Sender-Lichtleiter T-S-M6.0-(6.0)-1200-67°
zum Anschluss an externe Beleuchtungseinheit SI-ELS
(bitte Lichtleiter separat bestellen)

T = Transmissionsbetrieb
S = Silikon-Metallmantel
M6.0-(6.0) = Tastkopf-Typ M6.0 mit Faserbündel Ø 6 mm (beidseitig)
1200 = Lichtleiter-Gesamtlänge in mm (auch in anderen Längen erhältlich)
67° = Strahlöffnungswinkel

Der Sender-Lichtleiter wird auf die Beleuchtungseinheit SI-ELS montiert.

Empfänger-Lichtleiter T-S-M5.0-(5.0)-1200-67°
zum Anschluss an Farbsensor SI-COLO4-FIO-ELS
(bitte Lichtleiter separat bestellen)

T = Transmissionsbetrieb
S = Silikon-Metallmantel
M5.0-(5.0) = Tastkopf-Typ M5.0 mit Faserbündel Ø 5 mm (beidseitig)
1200 = Lichtleiter-Gesamtlänge in mm (auch in anderen Längen erhältlich)
67° = Strahlöffnungswinkel

Aufsatzoptik KL-M34-M5.0
zur Montage auf Empfänger-Lichtwellenleiter T-S-M5.0-(5.0)-1200-67°
(bitte KL-M34-M5.0 separat bestellen)

Aufsatzoptik KL-M34-M6.0
zur Montage auf Sender-Lichtwellenleiter T-S-M6.0-(6.0)-1200-67°
(bitte KL-M34-M6.0 separat bestellen)


