L-LAS Serie - Reflexlicht-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-RL-20-CL

/ N
L-LAS Serie
» L-LAS-RL-20-...-CL
- Verschiedene optische Filter verfligbar
(W=Weillichtfilter, R=Rotlichtfilter, B=Blaulichtffilter
oder UV=UV-Filter)
- Ringbeleuchtung mit 9 LEDs
- Referenzabstand 55 mm
- Arbeitsabstand 55 mm = 5 mm
- Arbeitsbereich typ. 20 mm
- Auflésung typ. 20 pm
- Kleinstes erkennbares Objekt typ. 0.1 mm
- CCD-Zeilendetektor, 512 Pixel (4096 Subpixel)
- Externe TEACH/RESET-Taste
- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Adapter optional)
- Schaltzustandsanzeige Uber 5 gelbe LEDs Abb. L-LAS-RL-20-W-CL
- 2 Digitaleingange (INO, IN1), 3 Digitalausgange (OUTO...OUT2)
- 1 Analogausgang (0...+10V oder 4...20mA, einstellbar Uber Software)
L - Ermittlung der Position bzw. Breite des Messobjekts im Reflexbetrieb )

4 > | Aufbau

Produktbezeichnung:

Empfangsoptik mit Farbfilter bzw. UV-Filter,
L-LAS-RL-20-W-CL (mit WeiRlichtfilter) kratzfeste Glasabdeckung

L-LAS-RL-20-R-CL (mit Rotlichtfilter) /
L-LAS-RL-20-B-CL (mit Blaulichtfilter) /

L-LAS-RL-20-UV-CL (mit UV-Filter)
incl. Windows® PC-Software L-LAS-RL-Scope

__ Sendeoptik mit 9 LEDs
—

Befestigungs-

Befestigungs- —_ maoglichkeit

maoglichkeit ~

__— Robustes Aluminiumgehause,
schwarz eloxiert

Optikaufnahme -
(Aluminium, eloxiert)

e
LED-Display:
Schaltzustandsanzeige
Uber 5 gelbe LEDs

(s. Seite 6) TEACH/RESET-Taste 8-pol. Buchse 4-pol. Buchse
(externes Teachen Binder Serie 712 Binder Serie 707
Uber Eingang IN1) (Anschluss an SPS) (RS232-Schnittstelle)
Anschlusskabel: Anschlusskabel:
cab-las8/SPS cab-las4/PC oder
cab-4/USB oder
cab-4/ETH
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*

> [ Technische Daten

Typ

L-LAS-RL-20-...-CL

Referenzabstand

55 mm

Arbeitsabstand

55 mm + 5 mm

Arbeitsbereich typ. 20 mm
Auflésung typ. 20 ym
Reproduzierbarkeit typ. £ 60 uym
Min. erkennbares Objekt typ. 0.1 mm

Lichtquelle

L-LAS-RL-20-W-CL: Ringbeleuchtung bestehend aus 9x Weillicht-LEDs, diffus
L-LAS-RL-20-R-CL: Ringbeleuchtung bestehend aus 9x Rotlicht-LEDs, diffus
L-LAS-RL-20-B-CL: Ringbeleuchtung bestehend aus 9x Blaulicht-LEDs, diffus
L-LAS-RL-20-UV-CL: Ringbeleuchtung bestehend aus 9x UV-LEDs

Optisches Filter

L-LAS-RL-20-W-CL: WeiRlichtfilter L-LAS-RL-20-R-CL: Rotlichtfilter
L-LAS-RL-20-B-CL: Blaulichtfilter L-LAS-RL-20-UV-CL: Schwarzglasfilter

Optischer Diffusor

bei L-LAS-RL-20-W-CL, L-LAS-RL-20-R-CL und L-LAS-RL-20-B-CL: Oberflachenstreuscheibe

Digitalausgange 3x (OUTO ... OUT2)

pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend,
einstellbar unter Windows®, 100 mA, kurzschlussfest

Analogausgang 1x

einstellbar unter Windows®: Spannung UOUT (0 ... +10V) oder Strom IOUT (4 ... 20mA)

Digitaleingange 2x (INO, IN1)

Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung: INO: Extern Trigger, IN1: Teach/Reset

Ausgangspolaritat

Hell-/Dunkelschaltung, umschaltbar unter Windows®

Spannungsversorgung +24 VDC (x 10%)
Stromverbrauch <220 mA
Schutzart Elektronik: IP64, Optik: IP67

Empfindlichkeitseinstellung

einstellbar unter Windows® auf PC

Umgebungslicht

bis 3000 Lux

Intensitatsnachregelung

einstellbar unter Windows® auf PC

Betriebstemperaturbereich

-10°C ... +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C ... +85°C

Gehausematerial

Aluminium, schwarz eloxiert,
Optikaufnahme: Aluminium, eloxiert

Gehauseabmessungen

LxBxH ca. 65 mm x 65 mm x 45,3 mm (incl. Optikaufnahme @ 34 mm, ohne Anschlussbuchsen)

Anschlussbuchsen

8-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (SPS/Power),
4-pol. Rundbuchse Typ Binder 707 (PC/RS232)

Anschlusskabel

Anschluss an PC: cab-las4/PC, cab-4/USB oder cab-4/ETH
Anschluss an SPS: cab-las8/SPS

LED-Display

LED gelb (-) : Messwert < untere Toleranzgrenze
LED gelb (ok) : Messwert im Toleranzfenster
LED gelb (+) : Messwert > obere Toleranzgrenze (mittig)
LED gelb : Multifunktions-LED
LED gelb : Power-LED

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-5-2 (€

Scan-Frequenz

max. 750 Hz

Schnittstelle

RS232, parametrisierbar unter Windows®
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Referenzabstand 55 mm

Messbereich 20 mm

Sensor

Alle Abmessungen in mm
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* ' [ Varianten

Verfiigbare Varianten:

L-LAS-RL-20-W-CL
P e (mit Weillichtffilter)

— L-LAS-RL-20-R-CL
o N (mit Rotlichtfilter)

—— L-LAS-RL-20-B-CL
ra ", (mitBlaulichtfilter)

L-LAS-RL-20-UV-CL
N (mit UV-Filter)

Sensor
Sensor Instruments Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de
D-94169 Thurmansbang « Schlinding 15 Instruments (2022-11-09) L-LAS-RL-20-CL / Seite 4 von 8
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « info@sensorinstruments.de (0623.03, 1079.00, 1080.00, 1081.00)

Anderungen vorbehalten



L-LAS Serie - Reflexlicht-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-RL-20-CL

* >[ Anschlussbelegung ]

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin:  Farbe: Belegung:

1 weild GND (0V)

2 braun +24VDC (= 10%)

3 grin INO (EXT TRIGGER)

4 gelb IN1 (TEACH/RESET)

5 grau OuUTO (-)

6 rosa OUT1 (+)

7 blau OUT2 (ok)

8 rot Analog (0...+10V) oder I, (4...20mA)

Anschlusskabel:

cab-las8/SPS-(Lange) oder
cab-las8/SPS-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las8/SPS-... cab-las8/SPS-w-...
(Lange max. 25m, Mantel: PU)  (Lange max. 25m, Mantel: PU)

Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:

1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)

3 RxD

4 TxD

Anschluss uber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Lénge) oder
cab-4/USB-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las4/PC-...
(Lange max. 10m, Mantel: PU) oder

> cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

alternativ:

Anschluss an lokales Netzwerk tUber Ethernet-Bus:
Adapter (inkl. Software ,SensorFinder”):
cab-4/ETH-500

(Standardlange 0,5m)

Optional erhaltlich: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange je max. 5m, Mantel: PU)

cab-4/ETH-500

(Lange 0,5m, Mantel: PU)

4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)
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* [ Messprinzip

Bei den Sensoren der L-LAS-RL Serie handelt es sich um Zeilensensoren, die im Auflichtbetrieb (RL = Reflective Light) arbeiten.
Das Messobjekt wird mit Hilfe einer Ringbeleuchtung, bestehend aus 9 Rotlicht-LEDs, Blaulicht-LEDs oder WeiRlicht-LEDs

(mit einer nachgeschalteten optischen Streuscheibe) bzw. 9 UV-LEDs, beleuchtet. Die Intensitat der Ringbeleuchtung regelt
sich automatisch auf die Oberflachenbeschaffenheit ein (Light-Adaptive-Setting).

Das von der Objektoberflache zurlickgestreute Licht wird Gber eine Optik auf eine CCD-Zeile abgebildet.
Ein Mikrocontroller wertet die vom Messobjekt ankommende Intensitatsinformation (Videosignal) aus.

Die Abtastfrequenz betragt ca. 750 Hz.

Es stehen mehrere Auswerte-Betriebsarten zur Verfliigung.

Der Messbereich des Sensors betragt ca. 20 mm bei einem optimalen Objektabstand von 55 mm.
Die Auflosung betragt 20 pm (CCD mit 512 Pixel, 4096 Subpixel).

Das kleinste erkennbare Messobjekt liegt bei typ. 0.1 mm.

Eine 8-polige Rundbuchse dient zum Anschluss des L-LAS-RL-...-CL Sensors an die SPS. Uber eine 4-polige Rundbuchse
kann der Sensor mit der seriellen Schnittstelle eines PC verbunden werden. Die Parametrisierung des Sensors erfolgt Uber die
Windows-Software L-LAS-RL-Scope.

Der L-LAS-RL-...-CL Sensor verfugt Uber zwei digitale Eingange INO (Trigger) und IN1 (TEACH/RESET) und drei digitale Schaltaus-
gange OUTO, OUT1 und OUT2 sowie einen analogen Ausgang (U, oder I ). Die Ausgadnge OUTO (-), OUT1 (+) und OUT2 (ok)
werden zur Ausgabe des Istwert/Sollwert-Vergleichs genutzt (Messwert Uber Sollbereich, Messwert kleiner Sollbereich). Der Analog-
ausgang kann per Software wahlweise als Spannungsausgang (0...+10V) oder als Stromausgang (4...20mA) vorgewahlt werden,
der aktuelle Messwert wird mit 12-Bit-Auflésung an die SPS ausgegeben.

* > [ LED-Display

LED-Display:

Mit Hilfe von drei LEDs (rot/grin/rot) wird der aktuelle Messwert am Sensorgehduse visualisiert.
Der am LED-Display angezeigte Schaltzustand liegt auch an den Digitalausgangen OUTO0, OUT1 und OUT2 an.

Multi-
Power-  funktions-  OUT1 ouT2 OuTOo
LED LED (+) (ok) (-)

0000 Messwert < untere Toleranzgrenze

1 i OUTO (')
M ¢ 4/ (ok)
(*+) (ok) () O0000O Messwert im Toleranzband
OUT2 (ok)
(+)
00000 Messwert > obere Toleranzgrenze
OUT1 (+)

Sensor
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* [ Windows®-Software ]

Windows®-Software L-LAS-RL-Scope:

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberflache kann der L-LAS-RL-... sehr einfach parametrisiert werden.
Der Sensor wird hierzu Uber das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC (bzw. cab-4/USB, cab-4/ETH) mit dem PC verbunden.

Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt werden (STOP-Taste driicken), das Sensorsystem arbeitet
hierauf im Stand-alone-Betrieb.

L-LAS-RL-Scope v4.00

PAI1 |PA2| PA3 | CAL | REC | CONN 1024-
GENERAL-PARAMETER BUN 2 900
EVAL-MODE LEDGE -~ S P e .
STOP & = '\-..__\
= Q 700
TOL-HIGH [+] 0.30 [mm] j 200 < '\‘_
VIDEO o e \
TEACH-VAL 1048 m] 5 2329 5 5004
73]
TOL-LOW -] 0.30 [mm] ;{ 200 2 400
5 300
USETOL-VALUE e > 500
‘ POLARITY DIRECT 100
1

|
‘ﬂVEF{AGE 2 - | 1 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4096
CCD-position [pixel]

ANALOG-OUT [DIRECT £/20mA

0..30v

FE,“QE, T 1 EsEG EEND 3 4096
ZOOM-MODE [DIRECT 11 ~|

e MEASUREMENT-VALUE 09 ERIGHT
™ Gl off o]  0.00/REFE o
[~ EEPROM @ o
[~ FILE @ COMPORT: | 2 [L-LASRL-GLV4.00 18/0ct13
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* [ Firmware-Update

Firmware-Update liber die Software ,.Firmware Loader‘:

A T -5 x| Die Softyvare ,,Flr.mware Loader ermogllc"ht es dem Anwender,' ein

automatisches Firmwareupdate durchzufiihren. Das Update wird dabei
ESTABLIS CTION Uber die RS232 Schnittstelle durchgefiihrt.
W cuowr e -
FIRMWARE UPDATE Zym Firm\./vareupdate werdgln. ein Ipitialis!erungsfile (xxx:ini) sowie ein
| Firmwarefile (xxx.elf.S) benétigt. Diese Files sind vom Lieferanten
READ FIRMWARE FROM DISK | | CLEAR WINDOW | . A C o ) .

erhaltlich. In manchen Fallen wird ein zusatzliches Firmwarefile fur den

| ARM FIRMWARE LOADER | | DISARM FIRMWARE LOADER | Programmspeicher (xxx.elf.p.S) bendtigt, dieses File wird dann automa-

IT 1S STRONGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMWARE ACCORDING TO THE MANUAL! | tisch mit den beiden anderen Dateien zur Verfiigung gestellt.

SPECTRO3 V4.0 RT May 05 2012

CREATE EEPR

READ EEPROM DATA FROM SENSOR ' | SAVE EEPROM DATATO BENSOR '

EEPROM TRANSFER FILE [d:\BackupFiles\EEPROM_Backup 1131.dat

Sensor

Sensor Instruments Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de

D-94169 Thurmansbang « Schlinding 15 Instruments (2022-11-09) L-LAS-RL-20-CL / Seite 8 von 8
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « info@sensorinstruments.de (0623.03, 1079.00, 1080.00, 1081.00)

Anderungen vorbehalten



