RLS-GD Serie - Glanzsensoren

Datenblatt RLS-GD-150

Vs

RLS Serie

» RLS-GD-150

- Fremdlichtunempfindlich durch getaktetes WeiRlicht

- 1 Empfanger (0°) und Referenz

- Abspeichern von bis zu 31 Messwerten (Schaltschwellen)

- Toleranz je Messwert einstellbar

- Arbeitsabstand typ. 150 mm + 20%

- Parametrisierbar unter Windows®

- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Converter optional)

- Schaltzustandsanzeige Uber gelbe LED (5x)

- Sendeleistung einstellbar oder regelbar (STAT bzw. DYN)

- Mittelwertbildung zuschaltbar (bis zu ca. 32000 Werte gemittelt)

- 5 Schaltausgange (npn-/pnp-fahig, 100 mA, kurzschlussfest)

- 2 Analogausgange (0...+10V sowie 4...20mA, proportional
zum Messwert 0%...100% bzw. iber Zoomfunktion bis zu
10-fach gezoomt)

- Kratzfeste Glasabdeckung der Optik, robustes Aluminiumgehause

~

%

Produktbezeichnung:

Befestigungsmaoglichkeiten,
Gewinde M5 (4x beidseitig)

RLS-GD-150
(incl. Windows® PC-Software RLS-GD-Scope) /
/7
LED-Display:
Schaltzustandsanzeige
Uber 5 gelbe LEDs
\
5-pol. Buchse \

Binder Serie 712
(RS232-Schnittstelle)
AN
Anschlusskabel: ™\
cab-las5/PC oder AN
cab-5/USB oder
cab-5/ETH

TEACH-Taster — —
(Eingang INO)

8-pol. Buchse -
Binder Serie 712

(SPS-Anschluss) / Befestigungs-
/ moglichkeiten
Anschlusskabel: / / (4x beidseitig)
cab-las8/SPS /
// Robustes Aluminum-
gehause, blau eloxiert
4-pol. Buchse

Binder Serie 712
(zusatzlicher Ve
SPS-Anschluss) Sendeoptik

(8x Weildlicht-L

reparierbar/
reparable”

ausgenommen Totalschaden/

excluding total loss

Anschlusskabel:

\ _/ ' cab-las4/SPS
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}[ Technische Daten ]

Typ

RLS-GD-150

Lichtquelle

8x Weilllicht-LED, moduliert 30 kHz

Arbeitsabstand

typ. 150 mm £ 20%

LichtspotgroRRe

in 150 mm Abstand: typ. @ 100 mm

Optisches Filter

2x Polarisationsfilter (Sender und Empfanger), Tageslichtfilter (KG2)

Auflésung

0.1 GU (Gloss Unit)

Reproduzierbarkeit

+ 0.1 GU (Gloss Unit), bei einer Mittelwertbildung von 512

Spannungsversorgung +24VDC (+ 10%), verpolsicher, Uberlastsicher
Wechsellichtbetrieb 100 kHz

Umgebungslicht bis 5000 Lux

Schutzart P54

Stromverbrauch typ. 110 mA

Schnittstelle

RS232, parametrierbar unter Windows®

EMV Prufung nach

DIN EN 60947-5-2 (€

Steckerart

Verbindung zur SPS: 8-pol. Rundbuchse Binder Serie 712
Verbindung zur SPS: 4-pol. Rundbuchse Serie 712
Verbindung zum PC: 5-pol. Buchse Binder Serie 712

Anschlusskabel

zur SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w bzw. cab-las4/SPS
zum PC/RS232-Schnittstelle: cab-las5/PC oder cab-las5/PC-w
zum PC/USB-Schnittstelle: cab-5/USB oder cab-5/USB-w
zum PC/Ethernet-Schnittstelle: cab-5/ETH-500

Betriebstemperaturbereich

-20°C ... +55°C

Lagertemperaturbereich

-20°C ... +85°C

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Gehauseabmessungen

Lx@: ca. 120 mm x @ 70 (D 80) mm

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Schaltfrequenz

max. 5 kHz (abhangig von Mittelwertbildung)

Ausgang DIGITAL (5x)

OUTO ... OUT4: Qinv oder Q, einstellbar Uber PC:
Qinv: npn-hellschaltend (Offner) / pnp-dunkelschaltend (Schliefer)
Q: pnp-hellschaltend (Offner) / npn-dunkelschaltend (SchlieRer)

Ausgang ANALOG (2x)

1x Spannungsausgang 0...+10V
1x Stromausgang 4...20mA

Eingang INO

INO (Pin 3), digital (0V/+24V) oder Taster am Gehause

Empfindlichkeit
(Schaltschwelle)

parametrierbar unter Windows® (Auswahl Schwelle/Toleranzfenster)

Pulsverlangerung

0O ms ... 100 ms

Sende-Lichtleistung

einstellbar unter Windows®

Mittelwertbildung

bis 32000 (einstellbar unter Windows®)

Schaltzustandsanzeige

Uber 5 gelbe LEDs

Sensor
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* [ Abmessungen
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Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Farbe:
weily
braun
grun
gelb
grau
rosa
blau
rot

3

ONOOAWN =T

Anschlusskabel:

Belegung:

GND (0V)
+24VDC (£10%)
INO

OuUTO

OouT1

OuT2

OUT3

OouT4

cab-las8/SPS-(Lange)

cab-las8/SPS-w-(Lange) (90° gewinkelt)

(Standardlange 2m)

Zusétzlicher Anschluss an SPS:

4-pol. Stecker Bi

nder 712

Pin:  Farbe:  Belegung:
1 weily GND (0V)
braun not connected

2
3 schwarz Analogausgang Spannung (0...+10V)
4 blau Analogausgang Strom (4...20mA)

Anschlusskabel:

cab-las4/SPS-(Lange)

(Standardlange 2m)

}[ Anschlussbelegung ]

cab-las8/SPS-...

(Lange max. 25m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-w-...
(Lange max. 25m, Mantel: PU)

cab-las4/SPS-...
(Lange max. 10m, Mantel: PU)

o o
o o
TanY
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* >[ Anschlussbelegung ]

Anschluss an PC:
5-pol. Buchse Binder 712

+24V (+Ub, OUT)
not connected

Pin:  Belegung:
1 GND (0V)
2 TxD

3 RxD

4

5

Anschluss lUber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las5/PC-(Lange) oder
cab-las5/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las5/PC-...

alternativ: (Lange max. 10m, Mantel: PU) oder
Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC: cab-las5/PC-w-... (ohne Abb.)
USB-Converter (incl. Treibersoftware): o © o (Lange max. 5m, Mantel: PU)
cab-5/USB-(Lange) oder o o

cab-5/USB-w-(Lange) (90° gewinkelt) o

(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss an lokales Netzwerk Uber Ethernet-Bus:
Ethernet-Converter (inkl. Software ,SensorFinder*):
cab-5/ETH-500

(Standardlange 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-5/USB-... oder
cab-5/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange je max. 5m, Mantel: PU)

(Lange 0,5m, Mantel: PU)

4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-flx-(Lange)

Sensor
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. > | LED-Display
LED-Display:
00000 Q0000 00000
Mit Hilfe von 5 gelben LEDs wird der Messwert 0 1 2
am Gehause des Glanzsensors visualisiert.
Im Modus BINARY wird der am LED-Display ange-
zeigte Messwert als 5-Bit Binarinformation an den 00000 00000 Q0000
Digitalausgédngen OUTO0 bis OUT4 der 8-pol. SPS- 3 4 5
Anschlussbuchse ausgegeben.
Der RLS-GD-150 Sensor kann maximal 31 Zeilen-
vektoren (0 ... 30) entsprechend der einzelnen
Zeilen in der TEACH TABLE verarbeiten. 00000 Q0000 00000
Ein "Fehler" bzw. ein "nicht erkannter Zeilenvektor"
wird durch das Aufleuchten aller LEDs angezeigt 6 7 8
(OUTO ... OUT4 Digitalausgange sind auf HIGH
Pegel).
Im Modus DIRECT sind maximal 5 Lernwerte 0000 00000 0000
erlaubt, diese kdnnen direkt an den 5 Digital- 9 10 11
ausgangen ausgegeben werden. Der jeweils
erkannte Messwert wird Uber die 5 gelben LEDs
am Gehause des Glanzsensors angezeigt.
00000 0000 00000
12 13 14
00000 00000 00000
15 16 17
00000 0000 00000
18 19 20
00000 00000 00000
21 22 23
OouTo
00000 0000 00000
24 25 26
00000 00000 00000
27 28 29
00000 0000
30 Fehler bzw.
»hicht erkannt*
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* [ Parametrisierung ]

Windows®-Bedieneroberflache:
(Die aktuelle Softwareversion steht auf unserer Webseite zum Download bereit.)

Die Parametrisierung des Glanzsensors erfolgt unter Windows® mit Hilfe der Software RLS-GD-Scope. Die Bedieneroberflache
erleichtert den Teach-in-Vorgang am Sensor, auRerdem unterstltzt sie den Bediener bei der Justierung und Inbetriebnahme des
Sensors.

Uber die RS232-Schnittstelle (Reiter PARA)
werden Sensorparameter eingestellt, wie z.B.:

# RLS-GD-SCOPE V4.8

- MAXVEC-No.:
RLS-GD-Scope V4.8 Anzahl der zu kontrollierenden Glanzgrade
—— (Normvektoren)
CONNECT | PaRA | TEACHTASLE | spipee g ewe @M || - POWER MODE:
RECORDER | CALIBRATE | CHREF  zon- r Einstellung der Betriebsart der Leistungs-
— - O 1300- nachregelung an der Sendeeinheit
POWER MODE DYNAMIC CHoR  1800-—— T — - EVALUATION MODE:
POWER (pm| 80 ) | 198 [~ Egg‘ N ) | Der RLS-GD Sensor kann mit zwei unter-
R T ; AN I I U (N S NS N B . d
i 500 {000 el | | | | schiedlichen Auswertemodi betrieben
Sp—— _ 0% = wamgd— L werden (NORM_INT oder GLOSS)
MAVECHD 3 1 GE 1 —— — - AVERAGE:
e Mittelwertbildung Uber max. 32768 Werte
L L 1100 - TRIGGER:
Juitilne] - = 1233: I Trigger kontinuierlich, extern oder Eigentrigger
DIGITAL OUTMODE DIRECTH  * I e — - Rth'TAL OUTdMOg'Eft | .
— pr— = | | | | | | | } ] n run r Diqgi n
ANGLOGOUTFROM | 0 TO | 100 o steuerung der Digitalausgange
" Yoo B0.0- I ] I | I ] I ] I - INTLIM:
EVALUATION MODE Gloss v | HEGEE igg‘ ' ' ' ' Einstellung eines Intensitatslimits
TRIGGER [CONT ¥|sTTRSH | 200 oy A — I [ - HOLD: ) )
PROFLESROM S N30 To [0 S00- I N N S N B Pulsverlangerung bis max. 100 ms
10.0-
EXTEACH | OFF w|  piag | OFF = )
| | | n.n-n = Die Darstellung des Glanzgrades erfolgt unter
Windows® auf dem PC in numerischer Form
E . SRR | . - : : .
I~ EEFROM und im Farbdiagramm sowie Darstellung der
e || STOP N rLscD v LR RGB-Werte im Zeitdiagramm. AuRerdem
werden die aktuellen RGB-Werte als Balken-
diagramm zur Anzeige gebracht.
Firmware-Update iiber die Software ,,ProgramlLoader:
% PROGRAM LOADER V4.1 N Die Software ,Program Loader* ermdglicht es dem Anwender, ein automati-
sches Firmware-Update durchzufiihren. Das Update wird dabei Uber die RS232
ESTABLISH CONNECTION Schnittstelle durchgefiihrt.
4 cwonee | 1020 =]
FIRMWARE UPDATE Zum Firmwareupdate werden ein Initialisierungsfile (xxx.ini) sowie ein
| — | | —— ' Firmwarefile (xxx.elf.S) benétigt. Diese Files sind vom Lieferanten erhaltlich. In
manchen Fallen wird ein zusatzliches Firmwarefile fir den Programmspeicher
| ARM PROGRAM LOADER | | DISARM PROGRAM LOADER | (xxx.elf.p.S) bendtigt, dieses File wird dann automatisch mit den beiden anderen
itis STRONGLY recommended to UPDATE the FIRMWARE accordingto the MANUALL 4 Dateien zur Verfiigung gestellt.
SPECTRO3 V3.2 RT:KW09/10
FILE LOADED Mit dem Program Loader werden die Daten im EEPROM gesichert, um sie nach
d:\Work_Released_S_Record_Files\Work_Released_Fimware_Intial_Files'\Spectro3\Fimwa einem erfolgreichen Firmware Update wieder aufzuspielen. Dazu wird ein
r;ﬁgﬁsijpedm3V3@(_T0_Spedm3\-"33-Firrnware_Update_InlFiIe_SpectrDS\-":{x_To_Spedm EEPROM Backup File erzeugt.
Intial file for fimware update from old version:
Spectrod V3x
Lo new version
Spectro3 V3.3
FILE READ OK!
FRESS ARM FIRMWARE LOADER TO START FIRMWARE UPDATE.
CREATE EEFROM BAC
READ EEPROM DATA FROM SENSOR | | SAVE EEPROM DATA TO SENSOR |
EEPROM TRANSFER  |d:\MistEEPROM_Backup.dat
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S > ( Applikationsbeispiel |

Uberwachung der Schokoladenschichtdicke
auf einer Kalanderwalze

Die Beschichtung einer Kalanderwalze mit Schokolade
wird mit einem RLS-GD-150 bestimmt. Am Ausgang
des Sensors informiert ein Analogsignal tber die
Beschichtungsdicke.

Aus einem Abstand von ca. 150 mm wird polarisiertes
Weillicht senkrecht auf die Kalanderwalze gerichtet.
Das von der Kalanderwalze diffus reflektierte Weillicht
wird mittels Empfangerring, der die Weillichtquelle
umgibt, detektiert. Dabei verfugt auch der Empfanger
Uber ein lineares Polarisationsflter, dessen
Polarisationsrichtung jedoch gegenuber dem Polarisati-
onsfilter des Senders um 90° gedreht wurde.

Am Analogausgang des Sensors steht ein Signal

zur Verfligung, das der empfangenen Lichtmenge
proportional ist.

Sensor
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