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Änderungen vorbehalten

FLB Serie

FLB-F-...
FLB-H-...
FLB-V-...

- Homogene Lichtverteilung (IR-Lichtvorhang)
- Verschiedene Längen verfügbar (5 mm bis 100 mm)
- Hohe Empfindlichkeit (Teilegröße ab 50 μm Durchmesser)
- Anschluss an Kontrollelektroniken FLB-CON1 und

FLB-CON8 möglich
- Kratzfeste Optikabdeckung
- Kabel und Gehäuse ölbeständig (IP67)
- Robustes Aluminiumgehäuse

Aufbau

Produktbezeichnung:

FLB-F-(Größe)*
FLB-H-(Größe)*
FLB-V-(Größe)*

*Größen zur Wahl:   (Abmessungen siehe Seite 3 und 4):
Standardgrößen: Standardgrößen: Standardgrößen:
FLB-F-05/20 FLB-H-05 FLB-V-05
FLB-F-10/20 FLB-H-10 FLB-V-10
FLB-F-15/20 FLB-H-15 FLB-V-15
FLB-F-20/20 FLB-H-20 FLB-V-20
FLB-F-25/20 FLB-H-25 FLB-V-25
FLB-F-30/20 FLB-H-30 FLB-V-30
FLB-F-40/20 FLB-H-40 FLB-V-40
FLB-F-50/20 FLB-H-50 FLB-V-50
Sondergrößen: FLB-V-60
FLB-F-20/40 FLB-V-100
FLB-F-30/10
FLB-F-40/25
FLB-F-40/40
FLB-F-40/100
FLB-F-50/40
FLB-F-50/50
FLB-F-60/60
FLB-F-100/100

Befestigungs-
möglichkeiten

Ölbeständiges PUR-Kabel, Kabellänge 1m,
Y-Form, incl. 8-pol. Stecker Binder Serie 712

kratzfeste
Glasabdeckung

Robuster Aluminiumkörper,
blau eloxiert

Befestigungs-
möglichkeit

kratzfeste
Glasabdeckung Robuster Aluminium-

körper, blau eloxiert

Befestigungs-
möglichkeit

kratzfeste
Glasabdeckung

Robuster Aluminium-
körper, blau eloxiert

FLB-F

FLB-H

FLB-V

Befestigungs-
möglichkeit

Hinweis:
FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet für Anschluss an FLB-CON1

Ölbeständiges PUR-Kabel, Kabellänge 1m,
Y-Form, incl. 8-pol. Stecker Binder Serie 712

Ölbeständiges PUR-Kabel, Kabellänge 1m,
Y-Form, incl. 8-pol. Stecker Binder Serie 712
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Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm)

Größen für FLB-F:

Standardgrößen:
(A = Aktiver Messbereich, B = Gabelweite)

FLB-F-05/20 (A =   5 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-10/20 (A = 10 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-15/20 (A = 15 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-20/20 (A = 20 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-25/20 (A = 25 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-30/20 (A = 30 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-40/20 (A = 40 mm,  B = 20 mm)
FLB-F-50/20 (A = 50 mm,  B = 20 mm)

Sondergrößen:
(A = Aktiver Messbereich, B = Gabelweite)
FLB-F-20/40 (A = 20 mm, B= 40 mm)
FLB-F-30/10 (A = 30 mm, B = 10 mm)
FLB-F-40/25 (A = 40 mm, B = 25 mm)
FLB-F-40/40 (A = 40 mm, B = 40 mm)
FLB-F-40/100 (A = 40 mm, B = 100 mm)
FLB-F-50/40 (A = 50 mm, B = 40 mm)
FLB-F-50/50 (A = 50 mm, B = 50 mm)
FLB-F-60/60 (A = 60 mm, B = 60 mm)
FLB-F-100/100 (A = 100 mm, B = 100 mm)

Größen für FLB-H:

Standardgrößen:   A = Aktiver Messbereich
FLB-H-05 (A =   5 mm)
FLB-H-10 (A = 10 mm)
FLB-H-15 (A = 15 mm)
FLB-H-20 (A = 20 mm)
FLB-H-25 (A = 25 mm)
FLB-H-30 (A = 30 mm)
FLB-H-40 (A = 40 mm)
FLB-H-50 (A = 50 mm)

Hinweis:
FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet für Anschluss an FLB-CON1

Maß  A =
Länge des aktiven
Messbereichs

Maß B =
Gabelweite = Abstand
Sender/Empfänger

Maß  A
(Länge des aktiven
Messbereichs):

  5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
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Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm)

Größen für FLB-V:

Standardgrößen:   A = Aktiver Messbereich
FLB-V-05 (A =   5 mm)
FLB-V-10 (A = 10 mm)
FLB-V-15 (A = 15 mm)
FLB-V-20 (A = 20 mm)
FLB-V-25 (A = 25 mm)
FLB-V-30 (A = 30 mm)
FLB-V-40 (A = 40 mm)
FLB-V-50 (A = 50 mm)
FLB-V-60 (A = 60 mm)
FLB-V-100 (siehe Seite 5)

Hinweis:
FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet für Anschluss an FLB-CON1

Maß  A
(Länge des aktiven
Messbereichs):

    5 mm
  10 mm
  15 mm
  20 mm
  25 mm
  30 mm
  40 mm
  50 mm
  60 mm

Schnitt A-A 

A

A
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A

A
Schnitt A-A 

Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm)

Größe  FLB-V-100:
Hinweis:
FLB-V-100 nicht geeigne
für Anschluss an FLB-CON1
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Anschluss an FLB-CON1

Anschluss FLB-F, FLB-H, FLB-V an FLB-CON1:
8-pol. Stecker Binder Serie 712

Pin-Nr.: Belegung:
1 Schirm
2 Schirm
3 Sender Anode
4 Fototransistor Kollektor
5 Sender Kathode 1
6 Fototransistor Emitter
7 Sender Kathode 2
8 n.c.

Hinweis:
FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet für Anschluss an FLB-CON1

4-pol. M8-Stecker
(Anschluss an SPS)

Anschlusskabel:
cab-M8/4-g-2 (l=2m) bzw.
cab-M8/4-g-5 (l=5m)

bl
br

sw ws

8-pol. Stecker Binder 712
(Anschluss an FLB-CON1)

(Kabellänge: 1m)

FLB-CON1

FLB-V

FLB-H

FLB-F

Anschluss FLB-CON1 an SPS:
4-pol. M8-Stecker

Pin-Nr.: Belegung: Farbe:
1 +Ub (+12VDC ... +32VDC) braun
2 bei FLB-CON1-Q:  n.c. weiß

bei FLB-CON1-Qinv:  n.c.
bei FLB-CON1-Q-ANA:  ANALOG (0V ... +10V)
bei FLB-CON1-Qinv-ANA:  ANALOG (0V ... +10V)

3 GND (0V) blau
4 bei FLB-CON1-Q:  Ausgang DYN schwarz

bei FLB-CON1-Qinv:  Ausgang INV DYN
bei FLB-CON1-Q-ANA:  Ausgang DYN
bei FLB-CON1-Qinv-ANA:  Ausgang INV DYN

17 8

3

2 4

1 
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Anschluss an FLB-CON8

Anschluss FLB-F, FLB-H, FLB-V an FLB-CON8:
8-pol. Stecker Binder Serie 712:

Pin-Nr.: Belegung:
1 Schirm
2 Schirm
3 Sender Anode
4 Fototransistor Kollektor
5 Sender Kathode 1
6 Fototransistor Emitter
7 Sender Kathode 2
8 Sender Kathode 3

Anschluss FLB-CON8 an PC:
5-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin-Nr.: Belegung:
1 GND (0V)
2 TxD
3 RxD
4 +24VDC (+Ub, OUT)
5 n.c.

FLB-CON8

FLB-V

FLB-H

FLB-F

(Kabellänge: 1m)

5-pol. Buchse
Binder Serie 712
(Anschluss an PC)

Anschlusskabel:
cab-las5/PC

8-pol. Stecker
Binder Serie 712
(Anschluss
an SPS)

Anschlusskabel:
cab-las8/702-fem

8-pol. Stecker
Binder Serie 712
(Anschluss an FLB-CON8)

Anschluss FLB-CON8 an SPS:
8-pol. Stecker Binder Serie 712

Pin-Nr.: Belegung: Farbe:
1 GND (0V) weiß
2 +Ub (+24VDC ± 10%) braun
3 IN0 grün
4 OUT0 (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%) gelb
5 OUT1 (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%) grau
6 ANALOG (0V ... +10V) rosa
7 not connected blau
8 not connected rot


