FLB Serie - Rahmenlichtschranken

Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

Vs

» FLB-F-...
FLB-H-...
FLB-V-...

FLB Serie

- Homogene Lichtverteilung (IR-Lichtvorhang)

- Verschiedene Langen verfugbar (5 mm bis 100 mm)

- Hohe Empfindlichkeit (Teilegrof3e ab 50 ym Durchmesser)

- Anschluss an Kontrollelektroniken FLB-CON1 und
FLB-CON8 mdglich

- Kratzfeste Optikabdeckung

- Kabel und Gehause Olbestandig (IP67)

- Robustes Aluminiumgehause

~

%

Produktbezeichnung:

FLB-F-(GroRe)*
FLB-H-(GréRe)*
FLB-V-(GroRe)*

Befestigungs- — /:T:
\

moglichkeiten

*GroRen zur Wahl:
Standardgréflen:
FLB-F-05/20
FLB-F-10/20
FLB-F-15/20
FLB-F-20/20
FLB-F-25/20
FLB-F-30/20
FLB-F-40/20
FLB-F-50/20
SondergréRen:
FLB-F-20/40
FLB-F-30/10
FLB-F-40/25
FLB-F-40/40
FLB-F-40/100
FLB-F-50/40
FLB-F-50/50
FLB-F-60/60
FLB-F-100/100

—

\

FLB-F

> kratzfeste

Glasabdeckung
moglichkeit

Robuster Aluminiumkérper,
blau eloxiert

Olbesténdiges PUR-Kabel, Kabelldnge 1m,
Y-Form, incl. 8-pol. Stecker Binder Serie 712

(Abmessungen siehe Seite 3 und 4):

Standardgrofien:
FLB-H-05
FLB-H-10
FLB-H-15
FLB-H-20
FLB-H-25
FLB-H-30
FLB-H-40
FLB-H-50

Hinweis:

StandardgréRen:
FLB-V-05
FLB-V-10
FLB-V-15
FLB-V-20
FLB-V-25
FLB-V-30
FLB-V-40
FLB-V-50
FLB-V-60
FLB-V-100

Befestigungs-L

maoglichkeit

FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet fur Anschluss an FLB-CON1

Sensor

Befestigungs-

- [

Aufbau ]

kratzfeste
Glasabdeckung

Robuster Aluminium-
korper, blau eloxiert

FLB-H

Olbestandiges PUR-Kabel, Kabelldnge 1m,
Y-Form, incl. 8-pol. Stecker Binder Serie 712

kratzfeste
Glasabdeckung

Robuster Aluminium-
korper, blau eloxiert
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~ moglichkeit
/

9
R

R

XX

RERRT
XXRXX
B35
LSS
X
K

7
A

FLB-V

Olbestandiges PUR-Kabel, Kabelldnge 1m,
Y-Form, incl. 8-pol. Stecker Binder Serie 712
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken

Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

*

» [ Technische Daten

Typ

FLB-F FLB-H FLB-V

Max. Abstand
Sender/Empfanger

FLB-H* + FLB-CON1: max. 50 mm
*) hier GroRe max. FLB-H-40

FLB-V* + FLB-CON1: max. 50 mm

= Gabelweite *) hier GréRe max. FLB-V-40

(abhangig von

der GabelgroRe)

FLB-H + FLB-CON8: max. 50 mm bis FLB-V-60 + FLB-CON8: max. 50 mm

FLB-V-100 + FLB-CONS: noch zu def.

Min. erkennbares Objekt

typ. 0.2 mm (abhangig von der SensorgrofRe und der Kontrollelektronik)

Optisches Filter

IR-Filter RG715

Lichtart

Infrarot

Spannungsversorgung

+12VDC ... +32VDC, verpolsicher, Uberlastsicher

Umgebungslicht

bis 5000 Lux (bei Wechsellichtbetrieb)

Schutzart

IP67

Stromverbrauch

200 mA

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-5-2 Ce

Steckerart

FLB-F-..., FLB-H-..., FLB-V-...
(ohne FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100, FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100):
8-pol. Stecker Binder Serie 712 zum Anschluss an FLB-CON1

FLB-F-..., FLB-H-..., FLB-V-... (alle Gr6Ren):
8-pol. Stecker Binder Serie 712 zum Anschluss an FLB-CON8

Betriebstemperaturbereich

-20°C ... +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C ... +60°C

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Gehauseabmessungen s. Seite 3 s. Seite 3 s. Seiten 4+5
Sensor
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

* > [ Abmessungen

GroRen fur FLB-F:

MalR A =
Lange des aktiven
Messbereichs

Standardgréfien:
(A = Aktiver Messbereich, B = Gabelweite)

FLB-F-05/20
FLB-F-10/20

A= 5mm, B=20mm
A=10mm, B=20mm
FLB-F-15/20 (A=15mm, B =20 mm
FLB-F-20/20 (A =20 mm, B =20 mm

( ) _
( ) MaRR B =
E )

FLB-F-25/20 (A =25mm, B =20 mm)
( )
( )
( )

Gabelweite = Abstand
Sender/Empfanger

FLB-F-30/20 (A=30mm, B =20 mm
FLB-F-40/20 (A=40mm, B =20 mm
FLB-F-50/20 (A =50 mm, B =20 mm

SondergréRen:

(A = Aktiver Messbereich, B = Gabelweite)
FLB-F-20/40 (A =20 mm, B=40 mm)
FLB-F-30/10 (A =30 mm, B=10 mm)
FLB-F-40/25 (A =40 mm, B =25 mm)
FLB-F-40/40 (A =40 mm, B =40 mm)
FLB-F-40/100 (A =40 mm, B = 100 mm)
FLB-F-50/40 (A =50 mm, B =40 mm)
FLB-F-50/50 (A =50 mm, B =50 mm)
FLB-F-60/60 (A =60 mm, B =60 mm)
FLB-F-100/100 (A = 100 mm, B = 100 mm)

P 5 Mal A
v (Lange des aktiven
Messbereichs):

GroRen fur FLB-H:

-
P

Q

N 0 5mm
StandardgréfRen: A = Aktiver Messbereich L 10 mm
FLB-H-05 (A= 5mm) % 15mm
FLB-H-10 (A =10 mm) T @ 20 mm
FLB-H-15  (A=15mm) 92.195.8 N 53 25mm
FLB-H-20 (A =20 mm) Z P 30 mm
FLB-H-25 (A =25mm) 2.5 40mm
FLB-H-30 (A =30 mm) 50 mm
FLB-H-40 (A =40 mm)
FLB-H-50 (A =50 mm)

(Alle Abmessungen in mm)

Hinweis:

FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet fir Anschluss an FLB-CON1

Sensor
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

* > [ Abmessungen

GroRen fur FLB-V:

StandardgréfRen: A = Aktiver Messbereich
FLB-V-05 (A= 5mm)
FLB-V-10 (A =10 mm)
FLB-V-15 (A =15 mm)
FLB-V-20 (A =20 mm)
FLB-V-25 (A =25 mm)
FLB-V-30 (A =30 mm)
FLB-V-40 (A =40 mm)
FLB-V-50 (A =50 mm)
FLB-V-60 (A =60 mm)
FLB-V-100 (siehe Seite 5)

Hinweis:

FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet fir Anschluss an FLB-CON1

A = Schnitt A-A

25 25 MaB A
(Lange des aktiven
Messbereichs):

5mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm

@‘2‘9 60 mm
7a L
.509/

A+13
A+4
A

3

@

S

o

5
e

(Alle Abmessungen in mm)

Sensor
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

* [ Abmessungen

GrofRe FLB-V-100:

Hinweis:
FLB-V-100 nicht geeigne
fur Anschluss an FLB-CONL1

A —=
Schnitt A-A

115
110
100

\
i i ()2 A1 H
L —C @, ]
39 p
&y
3 %r
(Alle Abmessungen in mm)
Sensor
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken

Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

*

Anschluss FLB-F, FLB-H, FLB-V an FLB-CON1:
8-pol. Stecker Binder Serie 712

Pin-Nr.: Belegung:

Schirm

Schirm

Sender Anode
Fototransistor Kollektor
Sender Kathode 1
Fototransistor Emitter
Sender Kathode 2

n.c.

O~NO R WN -~

Hinweis:

> [Anschluss an FLB-CONl]

Anschluss FLB-CON1 an SPS:
4-pol. M8-Stecker

Pin-Nr.: Belegung: Farbe:
1 +Ub (+12VDC ... +32VDC) braun
2 bei FLB-CON1-Q: n.c. weifly

bei FLB-CON1-Qinv: n.c.
bei FLB-CON1-Q-ANA: ANALOG (0V ... +10V)
bei FLB-CON1-Qinv-ANA: ANALOG (0V ... +10V)
3 GND (0V) blau
4 bei FLB-CON1-Q: Ausgang DYN schwarz
bei FLB-CON1-Qinv: Ausgang INV DYN
bei FLB-CON1-Q-ANA: Ausgang DYN
bei FLB-CON1-Qinv-ANA: Ausgang INV DYN

FLB-F-50/..., FLB-F-60/60, FLB-F-100/100,
FLB-H-50, FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100
nicht geeignet fur Anschluss an FLB-CON1

FLB-V

1 3

4-pol. M8-Stecker
(Anschluss an SPS)

Anschlusskabel:
cab-M8/4-g-2 (I=2m) bzw.
cab-M8/4-g-5 (I=5m)

Sensor

FLB-F

(Kabellange: 1m)

8-pol. Stecker Binder 712
(Anschluss an FLB-CON1)
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken

Datenblatt FLB-F, FLB-H, FLB-V

*

Anschluss FLB-F, FLB-H, FLB-V an FLB-CONS:

8-pol. Stecker Binder Serie 712:

Pin-Nr.: Belegung:

Schirm

Schirm

Sender Anode
Fototransistor Kollektor
Sender Kathode 1
Fototransistor Emitter
Sender Kathode 2
Sender Kathode 3

O~NO R WN -~

8-pol. Stecker
Binder Serie 712

b 8

Anschlusskabel:
cab-las8/702-fem ‘(
\
\
\

cab-las5/PC

5-pol. Buchse
Binder Serie 712

I (Anschluss an PC)
’ Anschlusskabel:

> [Anschluss an FLB-CON8]

Anschluss FLB-CON8 an SPS:
8-pol. Stecker Binder Serie 712

Pin-Nr.: Belegung: Farbe:
1 GND (0V) weifd
2 +Ub (+24VDC + 10%) braun
3 INO grun
4 OUTO (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%) gelb

5 OUT1 (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%) grau
6 ANALOG (0V ... +10V) rosa
7 not connected blau

8 not connected rot

Anschluss FLB-CON8 an PC:
5-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin-Nr.: Belegung:

1 GND (0V)
2 TxD
3 RxD
4 +24VDC (+Ub, OUT)
5 n.c.
FLB-F

(Kabellange: 1m)

8-pol. Stecker
Binder Serie 712
(Anschluss an FLB-CONS8)
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