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FIA Serie

FIA-A-H-...

- Hohe Reproduzierbarkeit
- Integrierte Elektronik
- Infraroter Lichtstrahl (IR-LED 905 nm)
- Temperaturkompensiert
- Analogausgang (0 ... +5V)
- Schaltfrequenz typ. 100 kHz
- Blasluftanschluss
- Kratzfeste Optik
- Schutzart IP67
- Kompaktes, robustes Aluminiumgehäuse
- Optional mit Rundstecker oder Werkzeugstecker

Aufbau

Produktbezeichnung:

FIA-A-H-(Blende)-(Gabelgröße)-(Länge)
FIA-A-H-(Blende)-(Gabelgröße)-P-(Länge)         (mit 8-pol. Rundstecker, s.unten)

FIA-A-H-(Blende)-(Gabelgröße)-TPN-(Länge)  (mit Werkzeugstecker TPN-01, s.unten)

"TPN"
(Werkzeugstecker TPN-01)

"P"
(Rundstecker, 8-pol.)

Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert

ölfestes PUR-Kabel, 4-adrig
(l=500 mm oder 1000 mm)

Befestigungs-
möglichkeit

Empfängeroptik
mit Tageslicht-
SperrfilterBlasluft-

anschluss

Rundblenden d...  (Ø mm):
d0.4 d1.0
d0.6 d1.5
d0.8 d2.0

Rechteckblenden AxB  (mm):
0.2 x 0.5 0.5 x 1
0.2 x 1 0.75 x 2
0.3 x 0.8 0.75 x 3
0.3 x 1 1 x 1
0.3 x 1.5 1 x 1.2
0.3 x 3 1 x 2

Gabelgrößen: (vgl. auch Abmessungen Seite 3)
10/10  (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
10/15  (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
10/20  (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=20 mm)
10/30  (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
15/10  (Gabelweite A=15 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
20/10  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
20/30  (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=30 mm)

Länge:
500    (Kabellänge = 500 mm)
1000  (Kabellänge = 1000 mm)

Optional mit Rundstecker oder Werkzeugstecker:
P        (Rundstecker, 8-pol. Typ Binder 712)
TPN   (Werkzeugstecker TPN-01 mit 8-pol. Stecker 702)

A

B
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Technische Daten

Anschlussbelegung

Kabelbelegung FIA-A-H-...
(4-adriges Kabel, PUR-Mantel):

Farbe: Belegung:
braun +5V
grün ANALOG (0 ... +5V)
weiß GND (0V)
gelb I-CONTROL

Pinbelegung FIA-A-H-...-P
(8-pol. Rundstecker Binder 712):

Pin: Belegung:
1 GND (0V)
2 +Ub
3 ANALOG (0 ... +5V)
4 I-CONTROL
5 n.c.
6 n.c.
7 n.c.
8 n.c.

Pinbelegung FIA-A-H-...-TPN
(8-pol. Rundstecker Binder 702):

Pin: Belegung:
1 GND (0V)
2 +Ub
3 ANALOG (0 ... +5V)
4 I-CONTROL
5 n.c.
6 n.c.
7 n.c.
8 n.c.



  Datenblatt  FIA-A-HFIA Serie  •  Gabellichtschranken mit integriertem Verstärker

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2013-01-25)   FIA-A-H / Seite 3 von 3

Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

Senkung DIN 74-Km4

Abmessungen

Gabel-
größe Maß A Maß B

10/10 10 mm 10 mm
10/15 10 mm 15 mm
10/20 10 mm 20 mm
10/30 10 mm 30 mm
15/10 15 mm 10 mm
20/10 20 mm 10 mm
20/30 20 mm 30 mm

(Alle Abmessungen in mm)

Werkzeugstecker TPN-01:

FIA-A-H-...:


