SPECTRO3-MSM-SLA-Scope
Anderungen nach Software-Update
von V1.1 auf V1.2

In diesem Manual wird zusammengefasst, welche Anderungen sich mit dem Software-Update von
SPECTRO3 MSM SLA V1.1 auf V1.2 ergeben haben.

Ein Softwareupdate von V1.x auf V1.2 ist sehr einfach durchzufiihren.

Man braucht dazu lediglich den FirmwareLoader V1.1 sowie die Firmwarefiles fir die V1.2.

Der FirmwareLoader V1.1 sollte auf der DVD sein, die mit dem Sensor gekommen ist oder zum
Download auf der Homepage zu finden sein.

Die Firmwarefiles sind beim Sensor Lieferanten erhéltlich.

Die Vorgehensweise ist im File ,,Manual FirmwareLoader V1_1“ exakt beschrieben.

Anderung 1:

SET DP:

Hat man bei einer Applikation sehr helle und zugleich sehr dunkle Oberflachen und der Sensor ist so eingestellt,
dass er bei den hellen Oberflachen nicht in Sattigung ist, dann bekommt man bei den dunklen Oberflachen oft sehr
wenig Signal zurick.

Geringe Schwankungen bei sehr niedrigem Signal ergeben eine groRe Anderung bei der Farbraumberechnung
(C-SPACE). Um dies zu minimieren, schaltet der Sensor bei POWER MODE = DOUBLE automatisch zwischen 2
DOUBLE PARAMETER Sétzen hin und her. Satz 2 muss so eingestellt sein, dass er das Signal am stérksten
verstarkt.

Wenn das Signal zu hoch ist (Sattigung), dann schaltet er automatisch auf Satz 1 um.

Damit die Farbraumkoordinaten bei Satz 2 stimmen, muss das Signal mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt
werden.

Die beiden DOUBLE PARAMETER Satze missen dem Sensor im Vorfeld eingestellt werden.

Nach Dricken von SET DP (Set Double Parameter) 6ffnet sich rechts ein Fenster, das es erlaubt zwei Séatze
einzustellen. Ein Double Parametersatz wird definiert durch POWER, GAIN und INTEGRAL.
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connecT  PaRal | Rec | caue | score |

‘ START ASSISTANT l | ASSIGN 1 l | ASSIGN 2 l | ASSIGN 3

G SPACE Uzt v| cae OFF ~||| DOUBLE PARAMETER (DF) XYZ VALUES [RERZE
POW GAIN INT 1 X ¥ z
FEEECGEE DoUBLE ¥ ’WI 1 567 6 1 BRIGHTDP1 | 3011 | 2639 | 2799 RAWY
2 673 8 3 DARK DP1 180 | 148 | 159 2195
POWER (pm 3 ] 673 CORRECTION VALUES DARK DP2 2515 | 2195 | 2376
TG
O B ¥ z DOUBLE PARAMETER SET
GAIN AMPS INTEGRAL1[ 3 2 1597 Lis 1454 |
? DOUBLE PARAMETER
AvERAGE | 1 | LEDMODE AC__T Fush START ASSISTANT to adjust automatically proper DOUBLE PARAMETERS.
Follow these steps for manual setup:
ANALOG OUTMODE XYZ M| Place the sensor o the brightest target.
POWER MODE must be SINGLE.
ANA OUT SIGNAL U (0..10v) | Push GO and adjust  proper POWER, GAIN and INTEGRAL value so that the highest value of XY Zis
approzimately 3000
ANA OUT CONT ¥ ZOOM = Push ASSIGN 1 to assign the DOUBLE PARAMETER and X Y Z values of the bright target 10 the tables.

Nowr place 2 darker (not the darkest) target to the sensor.
Push ASSIGN 2 to assign the X ¥ Z values of the darker target to the table.

After that adjust a proper POWER, GAIN and INTEGRAL value so that the highest value of XYV Zis
approsamately 3000.

Push ASSIGN 3 to assign the DOUBLE PARAMETER and X Y Z values of the darker target to the tables.

Mow select FOWER MODE=DOUBLE and push SEND to send the parameters and comection values to the

sensor.

™ RAM | SEND l | Go |
I EE
AL | GET |1 STOP |

Automatische Einstellung der DOUBLE Parametersatze:
Durch Driicken von START ASSISTANT startet eine Menufihrung zur automatischen Einstellung der Double
Parametersétze. Folgen Sie einfach den Instruktionen.

Manuelle Einstellung der DOUBLE Parametersatze:

Stellen Sie CALIB=OFF und POWER MODE=SINGLE ein.

Legen Sie dem Sensor die hellste Oberflache vor und wéhlen Sie einen passenden POWER, GAIN und INTEGRAL
Wert, so dass der hellste Kanal bei ca. 3000 Digit liegt.

Driicken Sie jetzt ASSIGN 1 um die Double Parameter in die Tabelle DP in Zeile 1 zu Gibernehmen.

AulRerdem werden die X Y Z Werte in die Tabelle XYZ VALUES eingetragen.

Jetzt muss dem Sensor die dunkle Oberflache vorgelegt werden.

Die dunkle Oberflache sollte so beschaffen sein, dass der schwéchste Kanal ein Signal gré3er als 100 Digit hat.
Nach Driicken von ASSIGN 2 werden die X Y Z Werte in die Zeile DARK DP1 der Tabelle XYZ VALUES
Uibernommen.

Jetzt mussen POWER, GAIN und INTEGRAL so eingestellt werden, dass der stéarkste Wert bei ca. 3000 liegt.
Driicken Sie ASSIGN 3 um die Double Parameter in die Tabelle DP in Zeile 2 zu und die X Y Z Werte in die Tabelle
XYZ VALUES zu Ubernehmen.

Es werden automatisch die Korrekturwerte berechnet und in die Tabelle CORRECTION VALUES eingetragen.
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INFO!

Die Double Parameter Sétze werden erst nach Driicken von SEND aktiviert!

Die Tabellen dienen nur zur Anzeige. Man kann sie nicht editieren.

Im Display DOUBLE PARAMETER SET und DP SET wird angezeigt, mit welchem Double Parametersatz der
Sensor aktuell arbeitet.

Zeigt das Display 0, dann arbeitet der Sensor im POWER MODE = SINGLE mit den Einstellungen im Reiter
PARAL.

DP SET Damit man ein Gefiihl hat, mit welchen X, Y und Z Werten

der Sensor im Parametersatz 2 arbeitet, kann man mit der
Check Box DP RAW DATA diese Rohdaten in der
Registerkarte XYZ zur Anzeige bringen.

ADOR- Die Farbraumkoordinaten werden, wie oben bereits
KYL erwahnt, mit den Rohdaten X, Y und Z welche man mit
3584 - Parametersatz 2, erhalt berechnet.
Ganz zum Schluss der Berechnung werden sie durch den
3072 - Korrekturfaktor geteilt.
Mit dieser Methode vermeidet man Rundungsfehler bei der
256D - Berechnung und halt somit seine Genauigkeit.

2048-
1536-
1024 -

512-

o [ DP RAW DATA 100

4096~

DP RAW DATA | | XYZ
3584 -
3072-

2560-

2048-

1536-

1024 -

512-

o (W DP RAW DATA 100
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Anderung 2:

Mit START CALIBRATION ASSISTANT kann man einen Assistenten starten, der durch die Kalibrierung fuhrt.
Voraussetzung hierfur sind 3 Bedingungen
1. Man braucht eine Referenzkarte. Dies ist entweder die Karte RAL 9003-P, RAL 9010-P oder RAL 9016-P.

2. Man braucht verschiedene RAL Farben aus der RAL CLASSIC oder RAL DESIGN SYSTEM plus Serie.
Diese sind beim Lieferanten des Sensors erhéltlich.

3. Man braucht eine Datei in der die L*a*b* Werte fiir die verschiedenen RAL Karten hinterlegt sind. Diese
Datei ist ebenfalls vom Lieferanten erhaltlich.

connecT | Pama1 | Rec  cauB | score |
| CALBREF | caUBDATA | SENSOR DATA | Clae
PARAMETER REFERENCE SETVALUE ACTUAL XYZ VALUE OF REF RAW
Make sure that you have adjusted the sensor with proper
i o L a b* X8l Y sl zsl
0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 RAWY
REFERENCE SH0 CALCULATED XYZ OF REF Xn¥nZn o
COLOR SPACE OF REF SETVALUE Uab ¥ X Y z Xn 85.05 Yn 100 7n 108.9 RAWZ
0.0000 0.0000 0.0000 4096 4096 4096
ASSIGN ACTUAL XYZ VALUE OF REF | L0

?PARA | 2 REFERENCE | 2 SETVALUE | 2ACTUALVALUE | 2 FINISH |

SETVALUE TABLE =0 . ;
Make sure that you have adjusted the sensor with proper parameter
C SPACE L*a*b* ¥| ROWS 1 values.
= Recommended settings:
ACTUAL XYZVALUE TABLE == (D PMODE=DOLBLE (be aware that you have set proper double parameter sets)
LED MODE = AC
| ASSIGN TO ROW | No. g 1 Inc @
| CALC CF ‘ | SEND CF | \ GET CF |
| START CALIERATION ASSISTANT '
= Ram | SEND | | GO |
™ Ee
=i | GET | | STOP |

Anderungen SPECTRO3-MSM-SLA-Scope V1.1 auf V1.2 (28.06.2021) Seite 4/4



