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Bez stresu z folig stretch!
Pomiar grubosci cienkich i przezroczystych folii z tworzyw sztucznych

31.07.2020. Sensor Instruments GmbH: W przypadku folii stretch wazna staje sie, takze po
zakonczeniu procesu produkcyjnego, mozliwosc¢ (takze po operacji ciggnienia) ustalenia grubosci.
W systemie SPECTRO-MIR-10 zastosowany zostat przyrzad, za pomocg ktérego mozliwe jest
szybkie, precyzyjne i niewrazliwe na obce swiatto wykonywanie pomiaréw metoda inline i offline.

Zasada pomiaru jest finezyjnie prosta: swiatto podczerwone w zakresie srednich dlugosci fal (MIR)
zostaje skierowane na ptyte metalowg, od ktorej w duzej czesci nastepuje rozproszenie jego
odbicia. Oprécz szerokopasmowych zrodet swiatta MIR, ktére zapewniajg jednorodne os$wietlenie
mierzonego obiektu na wybranym miejscu, na czotowej czesci czujnika znajdujg sie takze dwa
detektory, wyposazone kazde w waskopasmowe okno fali w zakresie dlugosci MIR. Oprécz tego
centralne dtugo$ci fal obydwdéch filtrow sg wzajemnie przesunigete, przy czym jedno z dwéch okien
optycznych stuzy jako odniesienie, tzn. nie wptywa to w zasadzie w tym zakresie dtugosci fal na
obecnosc folii stretch, podczas gdy we wiasciwym oknie pomiarowym mozna obserwowaé
znaczgce zmniejszenie odbieranego sygnatu. Jezeli teraz obydwa sygnaty znajdg sie w
bezposredniej relacji, powstanie nastepny sygnat niezalezny od intensywnosci, ktéry zmienia sie
powtarzalnie wraz z gruboscig folii.

Za pomocg Windows®-Software SPECTRO MIR Scope V1.0 mozna kalibrowa¢ system
pomiarowy dla dowolnego rodzaju folii. Oprécz oprogramowania do wprowadzania parametréw do
dyspozyciji znajduje sie Monitoringsoftware SPECTRO MIR Monitoring V1.0, za pomocg ktérego
mozna zapisa¢ dane pomiarowe jak i wyswietli¢ je graficznie lub numerycznie, m.in. wystepujgce
trendy.
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Szkic: Czujnik SI-MIR, swiatto MIR, folia plastikowa, ptyta stalowa
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System pomiarowy SPECTRO-MIR-10 umozliwia szybkie, precyzyjne i niewrazliwe na obce $wiatto
wykonywanie pomiaréw metodg inline i offline.

Bl SPECTRO MIR Scope V1.0
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SPECTRO MIR Scope V1.0
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Windows®-Software SPECTRO MIR Scope do wprowadzania parametréow systemu pomiarowego.
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Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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