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Zréwnowazony dziewiczy versus!
Wejscie recyklatow z tworzyw sztucznych.

16.10.2020. Sensor Instruments GmbH: Ciezkie narodziny! Po latach pozostawania w cieniu tak
zwanych materiatéw pierwotnych recyklaty z tworzyw sztucznych zaczynajg tworzy¢ swojg historie
znaczone sukcesami. Sklada sie na to wiele powodéw. Jezeli poczatkowo recykling tworzywa
sztucznego z powodu wymaganej skomplikowanej technicznie obrobki wstepnej byt traktowany jako
nieopfacalny, z biegiem czasu dzieki ulepszonej technologii oraz poprawie jakosci rownoczesnie
nastgpito zmniejszenie kosztéw procesu. Pomimo, ze recyklaty oczekiwaty na dokonanie swoistego
przetomu, w ostatnich latach Unia Europejska nie stworzyta podstaw prawnych dotyczacych
postepowania z tworzywami sztucznymi. Ustanowiono na przyktad jedynie dyrektywe UE dotyczgca
zastosowania minimalnej ilosci recyklatow do produkcji butelek z tworzyw sztucznych.

Pomimo poprawy wiasciwosci recyklaty z tworzyw sztucznych nie dorownujg jeszcze jednak
jakoécig materiatom pierwotnym, na przyktad odchytki koloru w stosunku do oczekiwanego stanu
znajduja sie stale jeszcze w rozwazaniach na porzgdku dziennym. Srodkiem zaradczym stuzgcym
do uzyskania zadanej warto$ci koloru wytwarzanego produktu jest tylko docelowe dozowanie
materiatu pierwotnego. Aby okresli¢ doktadng dozowang ilo$¢, konieczny jest pomiar koloru
recyklatu.

Pomiar koloru nastepuje INLINE, poniewaz wysoka temperatura otoczenia jest winna ze, system
pomiaru koloru jest zaprojektowany jako $swiattowodowy (KL-D-0°/45°-85-1200-A3.0-VIS) i pracuje
w technologii 0°/45°. W przypadku wielkosci plamki swiatta biatego o srednicy 25 mm zostaje
usredniona duza ilos¢ pelletow tak, ze na podtgczonym na frontend swiattowodu module
analizujgcym SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-DL moze nastgpi¢ precyzyjne ustalenie wartoéci koloru
(L*a*b* lub xyY). Nastepuje przy tym przekazywanie wartosci koloru do sterowania zespotu
dozujgcego i odpowiednie dodawanie materiatu pierwotnego w zaleznosci od przesuniecia koloru
wartosci zadane;j.

W celu ustalenia warto$ci koloru do dyspozycji znajduje sie kilka interfejséw: 3x analogowe
(OV...+10V, 4mA...20mA) lub Ethernet i w przysztosci takze Profinet. Proces wzorcowania mozna
wykonac¢ z fatwoscig na miejscu za pomocg dostarczonego programu Windows®-Software
SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.2.

Do wzorcowania sensoryki koloréw dla okreslonych pelletéw z tworzywa sztucznego
wykorzystywane sg wizualnie pasujace karty RAL ze zdefiniowanymi warto$ciami koloréw L*a*b*,
dzieki czemu na miejscu mozna w prosty sposob wykonywac kolejne wzorcowana. Pierwsze i
kolejne wzorcowania przeprowadzane sg za pomocg barwnych kart RAL.
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Zespot do pomiaru koloru INLINE w technologii 0°/45° za pomocg systemu swiattowodowego skiada sie z
modutu analizujgcego SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-DL i frontend $wiattowodu KL-D-0°/45°-85-1200-A3.0-
VIS. Granulat tworzywa sztucznego znajduje sie za ptytg szklang. Odlegtos$¢ ptyty szklanej od gtowicy czujnika
wynosi tutaj 85 mm.

RAL 7038-P

P RAL 9003-P
RAL 3002 Ty RAL 9002-P

T g

Dla najrézniejszych recyklatow z tworzywa sztucznego (pellety) moze nastgpi¢ precyzyjne ustalenie koloru.
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Windows®-Software SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.2 do parametryzacji i wzorcowania systemu
pomiarowego.

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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