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Odréznianie strony cynowanej od ogniowej w szkle typu float.

25.01.2021. Sensor Instruments GmbH: Szkio typu float otrzymuje swéj ksztait oraz grubos¢

i takze wiasciwosci powierzchni w procesie przemieszczania stopionego szkliwa na ptynnej cynie.
Roztopione szkliwo wyptywa na powierzchnie kapieli cynowej i dzieki temu uzyskuje ptaskg po-
wierzchnie (strona cynowana). Powierzchnia szkta (strona ogniowa) niemajgca kontaktu z kapielg
cynowg posiada okreslong temperature, ktorg zapewnia palnik gazowy, tak ze szkliwo moze stop-
niowo schifadzac sie i przyjmowac swojg pdzniejszg forme.

W celu przeprowadzenia dalszej obrébki szkta nalezy doktadnie wiedzie¢, gdzie znajduje sie strona
cynowana a gdzie strona ogniowa. Mikro wtrgcenia cyny mogg wptywaé przyktadowo na opornosc¢
elektryczng powierzchni szkta (naniesienie metalowych tasm kontaktowych na tylnej szybie samo-
chodu), ale takze przy nanoszeniu dalszych warstw na powierzchnie szkta (na przyktad warstw

o wymiarze nm) jest dla pézniejszego zastosowania wazne, na ktorej stronie szkto jest pokryte.

Jak mozna optycznie w niezawodny sposéb odrézni¢ strone cynowang od strony ogniowej?
Wspomniane wczesniej wtrgcenia mikro cyny na powierzchni szkta stykajgcej sie z kgpielg cynowag
(podczas wytwarzania szkta typu float) wptywajg nie tylko na opornos¢ elektryczng na jego powierz-
chni, lecz powodujg takze, w poréwnaniu do (za pomoca palnika gazowego) polerowanej na gtadko
powierzchni na stronie przeciwnej (stronie ogniowej), ze ptaszczyzna jest szorstka, co uwidacznia
sie mniejszym stopniem potysku w poréwnaniu ze strong ogniowa.

W jaki sposéb mozna zmierzy¢ stopien potysku? Spotykane w handlu przyrzady do tych pomiaréw
nalezy wykluczy¢, poniewaz zastosowane w nich $wiatto biate przenika przez szkito flotacyjne i na
skutek tego nastepuje odbicie promienia przez obydwie strony. Z tego powodu nie mozna jednozna-
cznie przyporzgdkowac wyniku pomiaru do okreslonej powierzchni szkta. Pomocne w tym przypad-
ku staje sie zastosowanie $wiatta UVC. Swiatto UV w niskim zakresie dtugosci fal nie posiada zdol-
nosci przechodzenia przez szkto. W nastepstwie nastepuje jego odbicie tylko od jednej powierzchni
szkta, co umozliwia jednoznaczne przyporzadkowanie zjawiska.

Czujnik kontrastu UVC SPECTRO-1-20-UVC-DIL produkcji Sensor Instruments GmbH umozliwia
sprawdzanie i odréznianie strony cynowej od ogniowej. Odstep od mierzonej powierzchni szkta
wynosi 20 mm. Czujnik oprécz wyjs¢ cyfrowych (np. Strona ogniowa = 0 V i strona cynowa = +24 V)
posiada takze jedno analogowe wyjscie napieciowe (0 V ... +10 V) jak réwnie wyjscie prgdowe (4
mA ... 20 mA), z kolei poprzez zlgcze szeregowe RS232 mozna podtgczy¢ takze konwerter USB,
Ethernet i Profinet (sg one dostarczane przez Sensor Instruments GmbH). Wprowadzenie parame-
trow do czujnika nastepuje przez Windows®-Software. Znajdujgce sie w zakresie dostawy oprogra-
mowanie monitoringu umozliwia ciggte zapisywanie wynikow pomiary w PC. Na pulpicie Windows®
(GUI) w postaci graficznej lub numerycznej nastepuje wskazanie trendu mierzonej warto$ci.

PL_PI_2021-01-25_8SI_Odréznianie strony cynowanej od ogniowej w szkle typu float.docx 1/4



B sPECTRON Scope V3.1 - o x

Sensor
SPECTRO1 Scope V3.1 e
CONVERSION | RECORDER | SCOPE. | _—
CONNECT PARA ! TEACH ANALOG CHANNEL =~ EVALUATION SIGNAL |
4096~
OPERATING MODE NORMAL e |
3840-
SENSITVITY 1 REF VAL CHO 2048
myIIIIE i e
POWER MODE STATIC | e 3328
A -~ -
{ [ { I
POWER (pm) J [ 1000 REF1 3072~
OO wnng 6
0 200 400 600 800 1 2816-
LED MODE AC w| DYNWIN HI 3300 “
—— 2560~
GAIN AMPS | DYNWIN LO 3200 2304~
AVERAGE 1024 w| INTEGRAL 5 TEMP 2048
CHANNEL OFFSET OFF - 17924
1536~
ASSIGN OFFSET | cHo | 0
1280-
ANALOG OUTMODE OFF ha | 1024-
ouTo 768~
&> 512~
ouTt
DIGITAL OUTMODE DIRECT -| | @ 256~
'; 'l 100
- SEND 111 Go | .
= e I
COMMUNICATION PORT 18 [SPECTRO1V3.1 __ 30/uli2019
—re | GEL 1] 1 STOP ] @

Parametryzacja systemu sensorycznego przez Windows® - powierzchnia SPECTRO1 Scope V3.1

B speCTRON Scope V3 - o x

Sensor

SPECTRO1 Scope V3.1 Irstruments

oo ' (===
————— = TIME CALCULATION IS BASED ON THE CYCLE TIME IN THE DISPLAY [ms]
delta X [ms] delta ¥ [aigt]  INEECTAN SIGNAL AL«
[ GET CYCLE TIME ]
4100~
[Hz) 125 IENCEEEN 7996 | Z00M 1:1
3750
TRIGGER MODE SINGLE SHOT h 3500
3250~ \,.._
PRE TRIGGER VALUES [0..64] 10
TRIGGER LEVEL [0...4096] 2000 2750~
'SCAN RATE [1...60 000] 1 2500~
2250~
[ SCAN ][ BREAK SCAN ] |
1750-
| PRINT SCOPE GRAPH | e
CCOMMENT (ADD TO PRINT) 1250-
[SPECTRO-1-20-UVC/UVC 2 1000-
distance to the float glass plate: 20mm =]
500-
Y 250-
0-, | ' ' ' ' ' ' ' ' .
13 2% 3 51 64 77 %0 102 1is 128
INO-
IN1-
= Ram [ S 11 rrey ]| oum- 1
il - = ouTi-
e | GEL 1] SI0E. ]

Wysokos$¢ sygnatu czujnika na stronie ogniowej (lewy odcinek na wykresie): ok. 3750, wyjscie cyfrowe OUTO = +24 V
i na stronie cynowej (prawy odcinek na wykresie): ok. 3200; wyjscie cyfrowe OUTO = 0V
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Nastawienie progow wigczenia jak rowniez warunkéw przetgczania przez Windows® - powierzchnia SPECTRO1 Scope
V3.1
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Szkto float o grubosci 3.5 mm

Uktad sensoryczny SPECTRO—1 -20-UVC-DIL skierowany na strone cynowang szkia typu float
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Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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