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Boyali ahsap panellerin inline parlaklik olglimu

6.04.2021. Sensor Instruments GmbH: G6zimuz goéris alani igerisinde 6ncelikli olarak
kontrast farkliliklarina (dolayisiyla parlaklik farkhliklarina) ve ayrica renk farkliliklarina tepki verir.
Ornegin bakislar, minferit panellerden meydana gelen yeni désenmis bir zeminin (zerinden
gectiginde, bu panellerin arasindaki en kii¢lk renk ve parlaklik farkhliklari bile gézlemcide
iritasyona neden olur. Bundan dolayi, munferit panellerin arasinda bir renk ve parlakhk
farklihginin olusmamasi igin Ureticilerin ¢ok fazla ¢aba sarf etmeleri sasirtici degildir. Bu amagla
su ana kadar éncelikli olarak el cihazlari, yani offline 6lgiim cihazlari kullanilirken, artik bir inline
alternatifi de mevcuttur.

Sensor Instruments GmbH firmasinin GLOSS Serisi parlaklik sensorleriyle, 6lgumu yapilacak
boyali ahsap ylzeylerinin parlaklik derecesi 20°, 60° ve 85° agilarla ve ylzeye gbére 20 mm,
15 mm ve 5 mm mesafeyle (sensor tipine bagl olarak: GLOSS-20-20°, GLOSS-15-60°,
GLOSS-5-85°) belirlenebilir. Burada parlaklik derecesi dijital seri arabirim (RS232, USB,
Ethernet ve gelecekte ayrica ProfiNet) Gzerinden alinir, buna ilave olarak parlaklik derecesine
orantili bir sinyalin alinabilecegi bir analog ¢ikis da (4 mA ... 20 mA ve 0V...+10V) mevcuttur.
Kontrol gorevleri icin de guncel parlaklik derecesinin éngdrulen tolerans sinirlari ig¢inde olup
olmadidi konusunda bilgi veren ug¢ dijital ¢ikis segenegi mevcuttur (0V/+24V) ve bu kapsamda
sekiz sinif (kademe) tanimi yapilabilir.

Ozellikle miinferit panellerin parlaklik derecesinin belirlenmesinde Windows® yazilimi (izerinden
dahil edilebilen SELF TRIGGER MODE (Kendini Tetikleme Modu) ¢ok iyi sonug verir. Burada
tetikleme baslangicindan tetikleme bitimine kadar ortalanmis parlaklik derecesi sensor ¢ikiginda
kullanima sunulur. Buna ilave olarak Peak-to-Peak degeri (PP), parlaklik derecesinin bir panelin
icerisinde gosterdigi maksimum dalgalanmasi hakkinda bilgi verir.
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GLOSS sensoriiniin parametrelenmesi ve parlaklik derecesinin gorintilenmesi (GF).
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Parlaklik derecesinin etkinlestiriimis SELF TRIGGER modu vasitasiyla kaydedilmesi.
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