FIO Serie - Lichtleiter und Aufsatzoptiken

Datenblatt C-MOUNT-A2.0-180°-60/50

Vs

FIO Serie (zubehér)

» C-MOUNT-A2.0-180°-60/50

Befestigungswinkel fiir Durchlicht-Lichtleiter
mit Tastkopf-Typ D-S-A2.0-...

Dient zur Montage und optimalen Ausrichtung eines
Durchlicht-Lichtleiters Typ D-S-A2.0-...

Axiale Ausrichtung der Lichtleiter-Tastkdpfe: 180°

Abstand der Lichtleiter-Tastkdpfe: 60 mm

Gabelweite 88 mm, Gabeltiefe 50 mm

Fixierung des Lichtleiters mittels Kunststoffschraube
Robustes Gehausematerial (Aluminium, schwarz eloxiert)
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* [ Aufbau

roduktbezeichnunag:

C-MOUNT-A2.0-180°-60/50 (geeignet fur Durchlicht-Lichtleiter D-S-A2.0-..., Sender/Empfanger-Messabstand 60 mm)
(friher: KL-0/90°-60-A2.0)

Lichtleiter bitte separat bestellen,
weitere Informationen siehe

Katalog zur FIO Serie

Gewindebohrung mit
Kunststoffschraube
zur Fixierung des
Lichtleiter-Tastkopf Durchlicht-Lichtleiter
: s D-S-A2.0-...
~ | (bitte separat bestellen)

/ _ Gewindebohrung mit
Kunststoffschraube
zur Fixierung des

Lichtleiter-Tastkopfs

Messbereich
(Abstand Lichtleiter-
Tastkopf Sender zu
Empfanger)

. L
Befestigungs- AN
maoglichkeiten Aluminiumgehéuse,
(teils mit Gewinde M4) schwarz eloxiert
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* [ Abmessungen

C-MOUNT-A2.0-180°-60/50 (Messbereich 60 mm, Gabelweite 88 mm, Gabeltiefe 50 mm)

aulRerdem erhaltlich:

C-MOUNT-A2.0-180°-22/50 (Messbereich 22 mm, Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 50 mm)
C-MOUNT-A2.0-180°-100/50 (Messbereich 100 mm, Gabelweite 128 mm, Gabeltiefe 50 mm)
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Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11

info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2014-10-06) C-MOUNT-A2.0-180°-60/50 / Seite 2 von 3

(friher: KL-0/90°-60-A2.0, 0748.01)
Anderungen vorbehalten



FIO Serie - Lichtleiter und Aufsatzoptiken Datenblatt C-MOUNT-A2.0-180°-60/50

* > [ Varianten

C-MOUNT-A2.0-180°-22/50

Messbereich = 22 mm
(Abstand Lichtleiter-Tastkopf
Sender zu Empfanger)

Lichtleiter D-S-A2.0-...
bitte separat bestellen

C-MOUNT-A2.0-180°-60/50

Messbereich = 60 mm
(Abstand Lichtleiter-Tastkopf
Sender zu Empfanger)

Lichtleiter D-S-A2.0-...
bitte separat bestellen

C-MOUNT-A2.0-180°-100/50

Messbereich = 100 mm
(Abstand Lichtleiter-Tastkopf
Sender zu Empfanger)

Lichtleiter D-S-A2.0-...
bitte separat bestellen
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