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Zubehör
ABL-M12-...
Blasluftaufsatz für Sensoren bzw.
Lichtleiter-Aufsatzoptiken im M12-Gehäuse

- Druckluftanschluss (Stecknippelverbindung)
- Zwei verschiedene Luftaustrittsöffnungen erhältlich:

Ø 3 mm oder Ø 10 mm
- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)

Produktbezeichnung:

ABL-M12-3  (Luftaustrittsöffnung Ø 3 mm)
ABL-M12-10  (Luftaustrittsöffnung Ø 10 mm)

zur Verwendung mit z.B.
A-LAS-M12-...-C
D-LAS2

Aufbau

Aluminiumgehäuse,
schwarz eloxiert

Druckluftanschluss
(Stecknippelverbindung
Festo CN-M3-PK-2)

Luftaustritt
Ø 3 mm

Innengewinde
M12

ABL-M12-3

Aluminiumgehäuse,
schwarz eloxiert

Luftaustritt
Ø 10 mm

Innengewinde
M12

ABL-M12-10

Druckluftanschluss
(Stecknippelverbindung
Festo CN-M3-PK-2)
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Abmessungen

ABL-M12-3

(Alle Abmessungen in mm)

ABL-M12-10


