Zubehor

Datenblatt ABL-M18
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Zubehor

» ABL-M18-...

Blasluftaufsatz fir Sensoren im M18-Gehéause bzw.
Lichtleiter-Aufsatzoptiken im M18-Geh&ause

- Druckluftanschluss (Stecknippel-Verbindung)

- Verschiedene Luftaustrittséffnungen erhéltlich:
@3 mm, d5 mm oder @ 10 mm

- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)

~

Aufbau

%

Produktbezeichnung:

Blasluftaufsatz

ABL-M18-3 (Luftaustrittséffnung @ 3 mm)
ABL-M18-5 (Luftaustrittséffnung @ 5 mm)
ABL-M18-10 (Luftaustrittséffnung @ 10 mm)

zur Verwendung mit z.B.
A-LAS-M18-...-C
D-LAS1

~
~

Luftaustritt
@3 mm

Aluminiumgehéuse,

/

schwarz eloxiert

ABL-M18-3

~
Druckluftanschluss N
(Stecknippelverbindung Innengewinde

M18

Festo CN-M3-PK-2)

ABL-M18-5

~
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Luftaustritt
@5mm
ABL-M18-10
e
e
Luftaustritt
@10 mm
Sensor
Sensor Instruments GmbH « D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 + Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2007-11-14) ABL-M18/ Seite 1 von 2

(0102.01, 0102.02)
Anderungen vorbehalten



Zubehor Datenblatt ABL-M18

* [ Abmessungen ]

ABL-M18-3 ABL-M18-5 ABL-M18-10
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ABL-M18-3 (6 Stk.)
montiert auf Lichtleiter-
Aufsatzoptiken KL-M18-...
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