Zubehor Datenblatt ABL-TB-100-CL
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Zubehor

» ABL-TB-100-CL

Blasluftaufsatz fiir Laser-Zeilensensoren vom Typ
L-LAS-TB-100-T-AL (Sender)

L-LAS-TB-100-R-AL (Empfanger)
L-LAS-TB-100-T-CL (Sender)

L-LAS-TB-100-R-CL (Empfanger)
L-LAS-TB-100-R-4/20-CL (Empfanger)

- Druckluftanschluss (Stecknippelverbindung)
- Robustes Material (PVC, schwarz)
- Gehauseabmessungen ca. 146 mm x 27 mm x 15mm

* » [ Aufbau ]

Produktbezeichnung:

Blasluftaufsatz ABL-TB-100-CL
(bitte fur L-LAS-TB-... Sender und Empféanger jeweils separat bestellen)

Kunststoffgehause,
schwarz

/

/

Luftaustritts6ffnung

(ca. 102 mm x 4 mm)
Druckluftanschluss

(Stecknippelverbindung
Festo CN-M3-PK-2)

Befestigungsmoglichkeiten
(4 Gewindestifte M3x3.5,
Kunststoff, werden mit-
geliefert)
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* [ Abmessungen

23 102 21
146

15

(Alle Abmessungen in mm)

Geeignet fur:

L-LAS-TB-100-T-AL (Sender)
L-LAS-TB-100-R-AL (Empfénger)

L-LAS-TB-100-T-... (Sender)

L-LAS-TB-100-T-CL (Sender)
L-LAS-TB-100-R-CL (Empfanger)
L-LAS-TB-100-R-4/20-CL (Empfanger)

L-LAS-TB-100-R-... (Empfanger)
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