FIO serie - Lichtleiter und Aufsatzoptiken Datenblatt C-MOUNT-Q6-180°-50/50

4 N\

FIO Serie (zubehér)

» C-MOUNT-Q6-180°-50/50

Befestigungswinkel fiir Durchlicht-Lichtleiter
mit Tastkopf-Typ D-S-Q6-...

- Dient zur Montage und optimalen Ausrichtung eines
Durchlicht-Lichtleiters Typ D-S-Q6-...

- Axiale Ausrichtung der Lichtleiter-Tastkdpfe: 180°

- Abstand zwischen Sender und Empfanger 50 mm

- Abstand Beginn Messbereich innen zu Traverse-Innenkante
50 mm

- Fixierung des Lichtleiters mittels Gewindeschrauben

- Diverse Befestigungsbohrungen

- Robustes Gehausematerial (Aluminium, eloxiert)

* ' [ Aufbau ]

Produktbezeichnung:

C-MOUNT-Q6-180°-50/50 (geeignet fur Durchlicht-Lichtleiter D-S-Q6-(48x0.15)-...-67°, Breite Messbereich: 48 mm)
(friher: KL-50/50-48)

Lichtleiter bitte separat bestellen,
weitere Informationen siehe
Katalog zur FIO Serie

ﬂﬂﬂﬂﬂ — Befestigungs-
- bohrungen
—~ (9x @4.5)

Breite des
Messbereichs:
48 mm

Befestigung des

Lichtleiterkopfs
mittels 4 Schrauben \ 5 IS
(M3x16) /77,77 ,0,;9»./)9/7% N
\ @/:. \
\ Aluminiumgehause,
\ - schwarz eloxiert
- —
- /
Durchlicht-Lichtleiter /
Typ D-S-Q6-...
(bitte separat bestellen) Befestigung des
Lichtleiterkopfs
mittels 4 Schrauben
(M3x16)
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* [ Abmessungen

C-MOUNT-Q5-180°-50/50
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* > [ Varianten

C-MOUNT-Q1-180°-50/50

Breite Messbereich = 5 mm
Abstand Sender/Empfanger = 50 mm

Lichtleiter D-S-Q1-(5x0.5)-...-67°
bitte separat bestellen

C-MOUNT-Q2-180°-50/50

Breite Messbereich = 10 mm
Abstand Sender/Empfanger = 50 mm

Lichtleiter D-S-Q2-(10x0.3)-...-67°
bitte separat bestellen

C-MOUNT-Q3-180°-50/50

Breite Messbereich = 18 mm
Abstand Sender/Empfanger = 50 mm

Lichtleiter D-S-Q3-(18x0.3)-...-67°
bitte separat bestellen
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* > [ Varianten

C-MOUNT-Q4-180°-50/50

Breite Messbereich = 28 mm
Abstand Sender/Empfanger = 50 mm

Lichtleiter D-S-Q4-(28x0.2)-...-67°
bitte separat bestellen

C-MOUNT-Q5-180°-50/50

Breite Messbereich = 38 mm
Abstand Sender/Empfanger = 50 mm

Lichtleiter D-S-Q5-(38x0.15)-...-67°
bitte separat bestellen

C-MOUNT-Q6-180°-50/50

Breite Messbereich = 48 mm
Abstand Sender/Empfanger = 50 mm

Lichtleiter D-S-Q6-(48x0.15)-...-67°
bitte separat bestellen
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