FIA-L Serie - Laser-Gabellichtschranken mit integriertem Verstarker Datenblatt FIA-L-06-d0.2-...-P-RL

-~ N\
FIA Serie
» FIA-L-06-d0.2-...-P-RL
- Sichtbares rotes Laserlicht
- Laserklasse 1 (680 nm, P<0,39 mW)
- Integrierte Elektronik
- Verschiedene Gabelgrofen erhaltlich
- Laserstrahl typ. @ 0,2 mm
- Verschmutzungsunempfindlich, fremdlichtunempfindlich
- Optisches Langpassfilter
- Hohe Schaltfrequenz (typ. 50 kHz)
- Schaltzustandsanzeige (gelbe LED)
- Kratzfeste Optik
- 4-pol. M8-Stecker
- Robustes Aluminiumgehause, kompakte Ausfiihrung
- J
* » [ Aufbau ]

Produktbezeichnung:

FIA-L-06-d0.2-(GabelgréRe)-P-RL

Laserstrahl-Durchmesser:
d0.2 (3 0,2 mm)

GabelgroBen zur Wahl: (vgl. auch Abmessungen Seite 3)
5/10 (Gabelweite A=5 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
10/10 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
10/15 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
10/20 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=20 mm)
10/30 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
15/10 (Gabelweite A=15 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
20/10 (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=10 mm)
20/30 (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=30 mm)

Sendeoptik mit
sichtbarem roten
Laserlichtstrahl

Befestigungs-
maoglichkeit
Aluminiumgehause, /
schwarz eloxiert \

N

Schaltzustandsanzeige
Uber gelbe LED

AN
Empfangeroptik mit
Langpassfilter

4-pol. M8-Stecker

Anschlusskabel:
cab-M8/4-...
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FIA-L Serie - Laser-Gabellichtschranken mit integriertem Verstarker Datenblatt FIA-L-06-d0.2-...-P-RL

* > [ Technische Daten ]
Typ FIA-L-06-d0.2-...-P-RL
Sender HaIbI?iterIasel.', 680 nm, DC-Betrieb, 0,39 .mW max. op‘t. Leistgng., Laserklasse 1 gemaR DIN EN 69825-1.
Fur den Einsatz dieses Lasertasters sind daher keine zusatzlichen Schutzmanahmen erforderlich.
Laserstrahl typ. @ 0,2 mm
Min. erkennbares Objekt typ. 0,2 mm
Reproduzierbarkeit typ. 5 ym

Optisches Filter

(Empfangerseite) Langpassfilter

Spannungsversorgung +24VDC (+ 10%), verpolsicher
Umgebungslicht bis 5000 Lux
Stromverbrauch typ. 20 mA

BlendengréRe

(Empfangerseite) Rundblende @ 0,5 mm

Q = pnp-hellschaltend (pnp-Offner) und npn-dunkelschaltend (npn-SchlieRer)
Schaltausgang Qinv = pnp-dunkelschaltend (pnp-SchlieRer) und npn-hellschaltend (npn-Offner)
100mA, kurzschlussfest

Schutzart IP67
Betriebstemperaturbereich -20°C ... +50°C
Lagertemperaturbereich -20°C ... +85°C
Gehausematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Gehauseabmessungen siehe Seite 3

Stecker 4-pol. M8-Stecker, Metall
EMV-Priifung nach DIN EN 60947-52 (€
Schaltfrequenz typ. 50 kHz

Uber im Gehause integrierte gelbe LED:

Schaltzustandsanzeige LED an = Sensor frei LED aus = Sensor bedampft

* ' [ Laser-Hinweis ]

Die Laser-Sender der FIA-L Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemall EN 60825-1.
Die zugangliche Laserstrahlung ist unter verninftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefahrlich. Die verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind
beim bestimmungsgemafien Betrieb eingehalten. Fir den Einsatz dieser Lasersender
sind daher keine zusatzlichen Schutzmanahmen erforderlich.

LASER Klasse 1

nach DIN EN 60825-1: 2015-07
P<0,39 mW

Die Laser-Sender der FIA-L Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
L,LASER KLASSE 1“ geliefert.

Sensor
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FIA-L Serie - Laser-Gabellichtschranken mit integriertem Verstarker Datenblatt FIA-L-06-d0.2-...-P-RL

* [ Abmessungen ]

FIA-L-06-d0.2-(GabelgroRe)-P-RL:

B+7.5
Gabel- B+3.5
groBe MaR A MaR B
5/10 5mm 10 mm co ~
10/10 10 mm 10 mm
10/15  10mm 15 mm T < 72_0\
10/20 10mm  20mm ~ O B < E o o
10/30 10 mm 30 mm L= N—
15/10 15mm 10 mm
20/10 20 mm 10 mm
20/30  20mm  30mm o] 1 ©
B+16.5
B+21.5

(Alle Abmessungen in mm)

* )[ Anschlussbelegung ]

Belegung FIA-L-06-d0.2-...-P-RL:

(4-pol. M8-Stecker)
Anschlusskabel zur Wahl:

Pin: Belegung: 2 4

1 +Ub (+24VDC * 10%) cab-M8l4-g-2 (gerade, 1=2m)

2 Qinv (pnp-dunkelschaltend, npn-hellschaltend) cab-M8/4-g-5 (gerade, I=5m)

3 GND (0V) cab-M8/4-w-2 (gewinkelt, I=2m)
4 Q (pnp-hellschaltend, npn-dunkelschaltend) 1 3 cab-M8/4-w-5 (gewinkelt, I=5m)

cab-M8/4-g-... cab-M8/4-w-...
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